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〜本書中の表記ならび(こ記載(こついて〜 


〜本書 中の 表記ならび (こ 記載 I こついて〜 


(1) 本書では、コンピユータのスペレーテイング•システ厶をじ(下のようじ省略して記載する揚合びあります。 
く正式名称〉 く省略記載〉 


Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 日本語版 


Windows 98 
Windows 2000 
Windows Me 


Microsoft ® Windows ® XP Operating System 日本語版 Windows XP 


Microsoft ® Windows ® Server ™ 2003日本語版 Windows Server 2003 

Microsoft ® Windows Vista ® 日本語版 Windows Vista 

総称する揚合は 「 Windows 」 と記載する揚合びあります。 

併記する揚合は 「Windows 98/2000/ Me / XP / Server 2003」のよう(こ 「 Windows 」 を省略する揚合びあります。 


(2) 本書では 、 World Wide Web ブラウヴソフトウェアをソ下のようじ割各して記載する場合びあります。 

く正式名称〉 く省略記載> 

M にの soft ® Windows ® Internet Explorer Internet Explorer また(み IE 

Mozilla Firefox ™ Firefox 

まに 「Internet Explorer」 および各な World Wide Web ブラウヴソフトウてアを総称して 「 Web ブラウヴ」と記載する揚合びあります。 

(3) 本書及び、本書(こ記載のユーテイ IJ テイソフトウェアが下、単(こソフトウェア)の著作権は、カシス計算機株式含なおよびカシス電子工業株ぶ 
含なの所有です。 


(4) 本書の一部または、を部を無断で使用、複製することは禁止します。 

(5) 本書の記載の容、ならび(こ本書(こ記載のソフトウェアの仕様(こついては、将来予告なしじ変更することびあります。 

(6) 本書(こ記載されなかった最新の簡 g や各種ダウン日ードサービスをインターネットでご提供しております。 

http://casio.ip / 巡 rv 


(7) Windows , Internet Explorer , 各な Web ブラウヴ（こ関する操作や概要(こつきましては、それぞれ(こ付属のマニュアルをご覧くださし、。 

(8) 本書の記載の容、並び(こ本書(こ記載のソフトウェアのの容(こつしには、巧をを期して作成いたしましたび、巧一ご不審な点や誤り、記載もれ 

などお気巧のことびありましたらご連絡くださし、。 
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_ 〜本書中の表記ならびに記載について〜 

(9) 運用した結果の影響(こつきましては、 (8) 項(こかかわらず一切の責任を負いかねますのでご了承くださし、。 

(10) 本書(こ記載の Web ブラウヴ動作時のコンピュータ画面は 、 WindowsXP (こて Internet Explorer 6を動作させた±易合の画面を例(こ使用していま 

す。ご利用しだく環境(こよって、実際の画面表示と本書中の画面の図とで差異び見られる揚合びあります。あらかじめご了承くださし、。 

(11) CASIO 、 SPEEDIA は、カシス計算機株式会なの登録商標です。 

(12) Microsoft 、 Windows、Windows Server、Windows Vista 、 MS - DOS 、 は米国 Microsoft Corporation の米国ならび(こ他の国(こおける登録商標です。 

(13) ソベル、 Novell 、 NetWare は米国 Novell , Inc . の米国ならび(こ他の国(こおける登録商標です。 

(14) PC - PR 201 H 、 201 H 、 は日本電気株式会なの登録商標です。 

(15) ESC / P 、 ESC / Page 、 はセイ〕ーエプソン株式会社の商標です。 

(16) FeHCa 、 は ソニー 株式会なの登録商標です。 

(17) MIFARE 、 I - CODE 、 は NXP Semiconductors の登録商標です。 

(18) 本書(こ記載のその他の社名またはソフトウェア名、商品名は、一般(こ各社の商標もしくは登録商標です。 


6 


ユーヴーブマニュアル Web 設定編 



1. お使い(こなる前(こ 


1 . お使い I こなる前(こ 

.yNebt^OMm ) 


Web 設定は、お手持ちの Web ブラウヴをイ朗してプ U ンタの管理を巧うための機能です。 Web ブラウプからネットワークを経由してプ U ンタ(こ 
アクセスし、プ IJ ンタのが態や操作パネル表示の5鶴忍、強制印刷、 E 口刷 JOB の取消、節電機能の ON / OFF 、 各種セルフ印刷、および、ネットワーク設 
定、操作パネル設定、プ IJ ンタドライパ連携設定、エコモード設定、アクセス権限設定、などの各種設定、その他、を行うことびできます 。 Web 
設定(こは m 下のような特長びあります。 


① Web ブラウヴ m 外のソフトウェアは必要ありません。 

Web 設定を使用するためのソフトウェア （ Web ヴーパ機能）は本プ U ンタ(この蔵されていますので、 Web ブラウヴじ(外のソフトウェアを用意 
する必要はありません。 Web ブラウヴを起動してプ I J ンタの IP アドレスを指定すると、 Web 設定の画面び表示され、 Web 設定機能び使用可能 
となります。 

◎ネットワーク上のコンピュータからプ U ンタのさまざまな設定や簡単な操作を巧うことびできます。 

プ IJ ンタの各種設定じ(外にち、ネットワーク経由でプ IJ ンタの簡単な操作を行うことびでき、離れた±夏所からコンピュータでプ IJ ンタを管理 
することびできます。 

• プ IJ ンタ操作パネルの節電ボタンと同様、プ IJ ンタの節電機能の ON/OFF を切り營えることびでます。 

一 『ユーブースでニュアル媽作パみ U © J を割寫してくださし、 

• 予告エラーなどの「エラース夺ップ可能なエラー」をス中ップすることびできます。 

一 『ユーブーススニュアル（本齡 1) J を割寫してください。 

• プ IJ ンタのネットワーク(こ関する設定頸び行えます。 

•プ U ンタ操作パネルの設定 ニュー項目の設定変更び行えます。（一部の項目は除きます。） 

ー ローヴースタニュアル婚作パネ編 五を割寫してくださし、 

• プ U ンタドライバとの連携機能の設定頸び行えます。 
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1. お使い(こなる前(こ 


• 『一発 エコモー 刊の設定 （エコモー ド設定）の設定変更び行えます。 

• プ IJ ンタのアクセス権限設定び行えます。 

③ネットワーク上のコンピュータからプ IJ ンタのが態を應忍できます。 

Web 設定機能は、プ IJ ンタの設定じ(外にち、ネットワーク経ちでプ IJ ンタの現祖犬態が確 i 忍でき、離れた±易所からコンピュータでプ U ンタを 
管理することびできます。 

•操作パネルの表示の容 （ LCD 表示、 LED の点畑犬態）を確！!できます。 

• 印刷用紙の給紙□ごとの状態と装着されている用紙のサイス'び確 i 忍できます。用紙残量検知機構の巧いたオプション給紙装置では 、さらじ 
用紙残■の目安ち確！!できます。 

• トブーセット/ドラ厶セットの各色ごとのが態と残容量の目安定期><ンテブンスの目安などが確 II! できます。 

• 定期的(こ交換し、ただく廃トブーボックス/定着ユニット/転写ベルトユニットの交換の目安び確！!できます。 


〔1.2 .必要なシステ/ 謂） 

Web ! 錦機能は、 m 下のシステ厶環境での動作を石鶴忍’しております。 

• Web ブラウヴ Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 

Mozilla Firefox 1.5 

• OS Windows 98/ Me /2000/ XP / Server 2003 / Vista 

《表記あるいはそれじ(上のバージヨンをお使いくださし、。 

プ IJ ンタの言就変更操作を行うページでは JavaScript 」 をイ朗してし、ます。各 Web ブラウヴを JavaScript びち効(こなるようじ設定してお使いく 
ださし、。まに • L ソ降の説明でイ朗している Web 画面例は、 Web ブラウヴの「ポップアッカ''□ック」び無効のが態（すなわち、ポップアップび可能) 
の画面例を使用しています。「ポップアツブフ□ック」び帯刀 G ザップアップ無効）のが態でも Web 設定機能は動作しますび、表示される Web ペー 
ジ画面び画面例と若干異なります。 
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2. Web 設定利用手順 


2. Web 設定利用手順 


Web 設定機能は、 Web ブラウヴ(こてプ IJ ンタの Web ページを表示しての容を確！!しなびら操作を巧えますので、わかりやすく簡単(こ使うことび 
で含ます。 

しかしなびら、操作の中 I こはプ IJ ンタのネットワークやアクセス権限のよう(こ、お使い(こなるシステ厶環境 I こ影響をちえる可能性びある 
項目、 0] 刷 JOB キャンセルや強制印刷のようじ、 E 日刷結果(こ影響をちえる操作も含まれておりますので、慎重な作業進行をお願いします。 


〔2.1.全体の論 ) 

ここでは、 Web 設定機能をお使いし记だく際の操作手順の概略を説明します。 


① Web ブラウヴソフトウェアを起動して、アドレス欄へ URL として Web 設定を巧うプ IJ ンタの IP アドレスを入力します。 

与 「2.2.1.攒 i 志げ左 J 

◎ プ IJ ンタへ接続します。 Top ページとしてプ IJ ンタの動作が態ろを示されます。 

• 表示の容を最新のが態(こ更新する揚合戌[表示更新]をク IJ ックします。 

与 「2.2.2.動作が態表示 」 

③簡単なパネル操作卸刷 JOB 夺ャンセルや強制印刷、各セルフ印刷、など）を開始する揚 S ま、[プ U ンタパネル操作へ]をク IJ ックします。 

• r プ IJ ンタパネル操作」ページび表示されます。 

与 「2.2.4.プリンタパネル操作 」 

@現在の設定の容の確 i 忍顧就変更を開始する揚 S ま、口 IJ ンタ設定参照へ]をク IJ ックします。 

• r プ IJ ンタ設定参照」ページび表示されます。 

与 「2. 2.3. プ IJ ンタ設^鼠 J 

(§) 現在の設定項目のの容を参照する揚合は、[設定参照 X ニュ ー] ツ IJ - を展開して希望する設定項目をク IJ ックしてくださし、。 
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2. Web 設定利用手順 


• 選択した設定項目の現在の設定の容び表示されます。 

◎ 設定変更を開始する揚合は、[設定変更□グイン]をク IJ ックします。 

• Web ブラウヴを起動して初回のみ r ユーヴ名とパスワード入力」のダイア□グび表示されます。設定権限者登録したユーヴ名とパスワード 
( r 3-2-7- 設定権限設定 J 参照）を入力してください。 

※入力したユーヴ名とパスワードは各 Web フ''ラウプび記憶しており、各 Web フ''ラウプのウィンドウび1つでも開いている間は、再度「ユーヴ名とパスワード入力」 
のダイア□グび表示されることはありません。 

吟 「2.2.5.設定変更操作の開始 」 

• 「設定変更」ページび表示されます。始め(こ表示される「設定変更手順概略」をお読みくださし、。 

吟 「2.2.6.設定変更 スタ~卜ぺ~ ジ 」 

③設定項目の設定変更を行います。 

• [設定変更ニュ ー] を操作して希望す窥就項目を選択しますと、選択した設定項目の変更ページを表示します。 

• [前へ][次へ]をク IJ ックしますと、設定変更ページを移動します。 

• 各設定変更ページで設定の容の変更を巧ってくださし、。 

《 Web ブラウヴの画]をク IJ ックして設定変更ぺージを閉じないでください。 i 就変更の容びプ IJ ンタへ反映されません。 

• 設定値を入力する欄では、数値または文字列を入力してくださし、。 

• 設定候補を選択する欄では、表示される設定候補の中から選択してくださし、。 

• チェックボックス欄では、ク U ックして ON / OFF を切りかえてくださし、。 

• ラジスボタン欄では、ク IJ ックして設定候補を切りかえてくださし、。 

〇 「2.2.7.設定変更の各ページ 」 

◎設定項目の設定変更び終了したら、[設定頸□グアウト]または[終了]をク IJ ックしますと、設定変更終了操作を開始します。 

• 「設定変更終了確！!」ページび表示されます。 

与 「2.2.8.設定変更終了操作 」 

◎ [保をして終了]をク IJ ックして、設定変更操作を終了します。 

⑩ 「※設定を変更した±夏合は、次回電源投入時(こ設定び有効となります。」 とを記されている項目を変更し / a 湯合は、プ IJ ンタの電源を再投入し 
てください。 
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_ 2. Web 設定利用手順 

〔2.2. CASIO SPEEDIA Web Monitor 錦！]する ) 

プ U ンタの設定の容変更を巧う際は、 Web ブラウヴ(こてプ U ンタへ接続して表示される Web ページの表示の容(こ従って操作を行ってくださし、。 

なお、設定変更操作中は Web ブラウヴの「閉じる」操作や r もク IJ ック>(ニュー」の操作を行わないようじしてくださし、。 


た-2.1•繳就法 ； 

Web ブラウヴソフトウエアを起動してアドレス欄へ URL として本プ U ンタの IP アドレスを入力します。 


3 about:blank & Microsoft Internet Explorer 

曰回因 

7 ァイル(り 

漏集 ( 巨） 亲示 W お気に入りくがツ-ルのヘルブお） 

巧 

Q 戻る 

Q 因 固濟户 検束 漱ゎ尉 こ入。 か 机ァ 移‘ む搂 


アドレス屯) 「 

http ： //130.10.90.186/index.html 

己移旣 


URL は rhttp :// xxx . xxx . xxx . xxx 」（ xxx . xxx . xxx . xxx は本プ ij ンタの IP アドレス）と入力します。 

本プ IJ ンタび WINS で運用するネットワーク環境で使用可能な1合、 URL は rhttp://xxxxxxxxj ( xxxxxxxx は本プ ij ンタのマシン名：ネットワーク 
設定変数 machinejiame の設定文き列)を入力します。 


3 aboutiblank - Microsoft Internet Explorer 


居 

3回図 

7ァイル(り 

編集(臣 奉元 心ぶ お気に入り(かツ-ルのヘルプ出） 



巧 

|||^戻る 

〇 因 園 户ぉを 恭 fc ちに A 。 がが" を) 

を凌 



アドレス屯） — 

h け p://CP 日邮日日 1 


3 

[百獅 


本プ U ンタを WINS で運用するネットワーク環境でイ朗する際の設定は、 口ーヴープマニュアル（ネットワーク編） J を参照してくださし、。 
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2.2.2. 動作伏態表示 


URL を入力してプ IJ ンタへ接続し始め(こ表示される Web ページです。 


3 CASIO SPEEDI 冉 Web Monitor — Microsoft Internet Explorer 


回回 因 

I ファイルの漏集怎）ま示の）わ尉こ入り(直）ツールのヘルブ妇） 巧 I 

。戻； 〇 因 包ろ 户ぉま 余 ぉちに A0 が ガィァが 

を遂 


アドレス(日) I 哲 http：//130.10.90.186/index.html 


っ 

vl H 梓热 1 

CASIO 

SREBDIA 1 




白が1スケジュールの麦玉 


づ U ' ノみ はん巧巧へ 


づリ'ノク i る志を昭へ 


ま元ぞ巧 


碟種を 

N3600 

バージョン 

本♦本#♦本♦本#本/#本 

7シンる 

CP 800001 

ホストアドレス 

130.10 .90.186 

谨おホ 


設置巧所 


つイント 


バネル表示 

インヴツテ''キ?ス ' 

バネルランブ 

オンライン 巧を デー 5 メッセージ 


エラー スキップ 





新規(こ 「2. 2.3. プリンタ! 


照」 を開< 


新規(こ 「2.2.4.プリンタパネル操作」 を開ぐ 


※その他の説明は 「2.3.1 • プリンタ伏態表示ページ説明」 を参照。 


2. Web 設定利用手順 


詳細なプ IJ ンタのが態び表示されます。 
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(2.2.3. プリンタ設定参照） 


2. Web 設定利用手順 


現在のプ IJ ンタの設定の容を表示する Web ページです。設定変更操作を開始するためじは[設定変更□グイン]ボタンをク IJ ックしてくださし、。 


130.10 90.186 : 設定吿お — CASIO SPEEDIA Web Console - Microsoft Internet Explorer 


日回因 


ファイルの漏集をま示がわ尉こ入り曲ツ-ルのヘルプ(ぶ 

©，。•因凶 か 户旅ぉ C ， 


アドレス也） http：//130.10.90.186/ip/act index.html 


vjgj 梭ぉ 


&||||||||||]|^^ 

ファイルの漏集(白 


設定を吳 - CASIO SPEEDIA Web Console - 


i Internet Explorer 


漏集(巳 表元嘴 わちじ入り地ツ-ルのヘルプお） 

〇，。 因 凶ろ ） P ホ ぉ 0,を 

かレバが 快I http：//130.10.90.186/jp/act index.html 


の回囚 


vj 0 巧旣 


• • ItaL)® ノ I 


化… i BJ— 【:抽 ■ 


+ ネットワーク設定 

+給巧設定 
+巧巧設を 
+ Ef ] 刷設定 
+视器設を 
+执巧設定 
+詳細縣能設定 

+ ブリンタドライバ’娃巧設を 

+エコモード設定 

+植巧記を 





マルチページ 


1~ l; 2 paee 合•巧 


傕限設定 


設定権限設定 


り イントラが 


新規(こ 「2. 2.5. 設定変君票作の開始」 を開く 


設定参照ページを聞じます。 


※その他の説明は 「2. 3.2. プリンタ設定参照ページ説明」 を参照。 




エコレペルげ刷 

(ec。print 傍傍侈） 


0 N 江：! レベル か利巧おを巧巧する） 

/ 

雨面げ刷設定 




而面巧刷比じる位垣） 


雨面巧刷長边とじ 

■ 

白技)ち面®巧ぺージの巧け及い） 


する化巧ぺ-ジを面面か刖しない） 



■ 

トナー t ーブ設定 1 

r 1 

トナーわーブバターン 


レペル1化 3 OK のトナ-を巧㈱ 


テキストはずの想度 


;苗くする 


11117二^7ル i を定 ： 


テキストは宇） 


■' 


ヴラフィック喔1お） 




イメージ巧:ま） 

— 


——1| 


-ネットワーク設定 


ド — 3 

を本設定 

Link Mode 



IP Config 



IP Address 



Netmask 



G&teway 

j 



+な化設を 
-巧巧設定 
+ EP 刷記定 
+视器設定 
-かな設定 
+註础碟お設定 

•.ブリンタドライバ谨巧設定 

-エコモード i さち 

+宿巧設定 


韻野 


向 ''V 卜 de サボード、 

について 


ネットワーク設定 

1 を本1を^ 1 

Link Mode (il 情速度） 

习 

Automatic 讨ートネ：!シエイシヨンな脚こて自財を定） 

IP Confif (通信方 ま） 

本 

DHC P ほ用 （riP AJdressJ のを左ほは巧巧しまだん） 

IP Address (IP アドレス） 

本 


Netmask けブネットマスク） 

本 

0.0 .0.0 

Gateway (プートウエイ） 

本 

0.0 .0.0 


1 mm^m | 

|||©5$’博ま Si を定 || 

マシンを 

3 

CP 800001 

巧なホ 

本 


設置巧所 

♦ 


つメント 

习 



1 TCP/IP 設定 

||DNSi 綻 1 

DNS サーバアドレス 1 

本 

0.0.0.0 

DNS サーバアドレス 2 

* 

0.0.0.0 

DNS サーバアドレス 3 

本 

0.0.0.0 

DNS ブライマリサフィックス 

j 



1 1 WINS 設定 1 

WINS サーバアドレス 1 

本 

0.0.0.0 

WINS サーバアドレス 2 

本 

0.0.0.0 


1 |ntp 設定 1 

時刻同期碟能 

3 

時刻同期を巧う 

NTP サーバアドレス 1 

本 


NTP サーバアドレス 2 

3 



が ページびま示されました 


り イントラネット 


就参照メニューは、現在のプ IJ ンタの各種設定の客を表示するためのメニューです。 

'© をク IJ ックしますと、；><ニューツ IJ 一を展開します。 

I 設をク'ループ名また(ま設定頂目名へマウスカーソルを重ねるとリンクを表す斤刻犬むに変わりま 
す。むの伏態でク ' J ックしますと、ち側フレー厶へ該当項目設定肉容ろを示されます。 

'© をク IJ ックしますと、たューツ IJ 一を折りたたみます。 
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_ 2. Web 設定利用手順 

C 2-2-4 - プリンタパネル操作つ 

弓飾脚刷/ジョフ取消などのパみレ操作や各種セ;レフ印刷など、プ IJ ンタの各種操作び行えるページです。 



y 

プ IJ ンタパみレ操作ぺージを閱じます。 


プI J ンタの動作伏態表示は自動更新されませんので、 

必要Iこ麻じて[表示更新]をクリックしてくださし、。 
《 ブラウザの [更新]/顧細/ [贏斤の I 蕾長へ更新]を 
行うと正しく動作しなくります。 


その他の説明は 「2.3.3.プリンタパネル操作ページ説明」 を参照。 
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2.2.5. 設定変剪票作の開始 


2. Web 設定利用手順 


設定変更操作を開始する(こは[設定変更□グイン]をク IJ ックします。 

①表示されるダイア□グへ、プ IJ ンタへ言就権限者登録したユーヴ名とユーヴ別(こ登録したパスワ 
ードを入力してくださし、。 

《 Web フラウザを起動して初回のみ「ユーザ名とパスワード入力」 0)5^'' イア□クカ壌示されます。 

《入力したユーザ名とパスワードは各 Web フラウザび記憶しており、各 Web フラウザのウィンドウび1つで 
も開しにいる間は、再度「ユーザ名とパスワード入力」のダイア□クカ壌示されることはありません。 

• 初期が態（工場出筒デフスルト値）の管理者ユーヴ名は 「 guest 」 です。 

• 初期が態のユーヴ名 「 guest 」 を指定すると、パスワードのチェックを巧わず(こ□グインろち 
了します。 

• 設定権限者登録、および 「 guest ユーヴ(こよる設定変更の禁止」設定を巧うことをお勧めしま 
す。 



• 詳しくは 「3.2.7.設定権限設^ を参照してくださし、。 


◎入力び終了したらにのをク U ックしてくださし、。 


③ユーヴ名/パスワードびプ IJ ンタへ登録した設定権限苦！ーヴ名/パスワードと一致すると 「2.2.6.設定変更スタ~卜ぺ~ ジ 」 び表示されま 
す。 


@不一致の揚 S ま、再度 r ユーヴ名とパスワード入力」のダイア□グび表示されます。 


(§) 他の管理者びすで(こプ IJ ンタへ接続している揚合は、設定変更は巧えま 
せん。 

《「401 Unauthorized Now other administrator change setting 」 と表 
示された ± 易合、すで(こ他の管理者び□グインしています。 

《設定変更は誤 i 就防止のため、複数の管理者び同時(こ行うことはでき 
ません。 
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(2.2.6. 設定変更 スター トぺ ージ) 


2. Web 設定利用手順 


!ページを表示しますと、プリンタは管理者権限の《有を巧ます。致里者権限の解放を行う場合は、 


ログアウト]または[終了] 


をク IJ ックして画 


を終了してください。 


始め(こ表示される「設定変更手順概略」を続売みください。ミ主意事項などび記載されています。 


「2.2.8- 


終了操作」 へ 


「2.2.7. 


备ページ I へ 


「2.2.8.設定変更 

終了操作」 へ 


: 贾ミちを - CASIO SPEEDIA Web Console - Microsoft Internet Explorer 


曰回図 


j 記ち蛮を 
1 □ヴァ〇卜 


+ネットワーク設定 

+お化設定/巧化設定 
+ En 刷記ち 
+磯器設定 
+旣巧記ち 
+註卽碟お設定 

+ブ U ンタドライバ娃巧記定 

+エコモード記定 

+悟限設定 


( 時間延長 


いを下 jC " 


設定変更手お巧時 

1. た是贾ちち更；^ニュー上リ贾ち巧目を这おしてください。 

2. ま示された設ちち目の贾ちぞちをしてください。ちを巧をは W 下のいずれかの巧巧でブリンタへ 
さ信されます。 

の操ホではプ U ン是尼されませんのでこ注ちください* 

. luA . または 詳卽記走 , ( プリパ呀バ娃學巧を]を目 ） などのボタンを 
クリックすることにより化の設定因あへま示をなめする。 

. 記を束ちメニュー巧巧に上り化の設定困面へま示ををめする。 

設定変を 

• □。アウト. 

• が了 J ぞク U ックする0 


ぞク y プクする0 


送 信したで至内 容は、後巧んに舌巧の上引;:[贾ちちを@了宙置】困おで 
ななしてが了 J ぞクリブクしないとな巧されま廿ん。 

なわ、を記ちで更田おでち至巧巧げ一ち時巧行われない巧合は記ちで更のタイムアウト 
となり、モれまでのさ信巧をはすべて 巧 まされて設定束をロヴアウト枯おとなります。 

(: をち巧巧の史更を巧 5 と、 3 イムアウト g り時間が白因延ちされます。ち ■ 面面上韩 ■^9 イムアウト g りち間の目安 
をち示していますのできちにしてくだみんまた-を面面上韩の 時間延長 をクリックする 3 イムアウ 
卜時間の i 十迅か IJ セットされ巧ちされます。） 

9 イムアウトが発ちした降、 Web ブラウヴ上には一切のち示が行われまだんが、 ■S ! イムアウトが発ちした巧に送信が 
巧われたちじなめてエラーち示が巧われますのでこミ主巧くだみ 

この 3 イムアウト時間は「ネットワークを走： - TGP/IP をま： - 封ホをま : J の r アイドル時間」にてで更巧おです。巧 
巧巧巧では「日ろ」がをちされています。 


3-贾ちちをげ@ 了した6 


設定蛮を 
□ヴア Oh 


またはが了をクリックしてください。 


[贾ちちを@了宙置】困おげ表示されます。 U 下のみまをさおしてください。 


ちを内容をブリンタへななする巧合はななしてが下）ぞクリックする。 

でを内容をなをせずに贾ちでちを0了する巧合は C 破車してが了 J ぞク U ックする。 

訪ちでちを巧居する巧合はぞクリックする。 

設ち内容に束をげない巧合は【設ちちち@ 了ち置】困おは表示されずにロヴアウトしま 
す。 


が 了 if か、.. \ 


「2.2.8.設を変更 

終了操作」 へ 


パージげ表示されました 


り イシトラネット 



16 


ユーザーブマニュアル Web 設定編 







































































(2.2.7. 設定変更の各ページ) 


2. Web 設定利用手順 


各設定変更ぺージで必要な設定変更を行ってくださし、〇 


「2.2.8.設定変更終了操作」 へ 



ニューツ IJ -上の前ぺージへ 


心 


ニューツ IJ -上の次ぺージへ 


選択した 


「言 


ページ I へ 


10.90186 : 設ちを夏- CASIO SPEEDIA Web Console 


teag3B.«a5M.U4i.liWim!iiiii：MM 

—ネットワ'-ク設ミ 
+を本記ち 
+詳細設定 


+お紙設定/用化設定 
+巧刷設定 
+碟器設定 
-がな設定 
-註を B 縣お i をち 


時間延長 


回回 因 


巾 勵醒す， 


Link Mode Gift ぶを） 

IP Config Gift ホ法） 

IP Address OP アドレス） 

Net mask (サブキット 7 スク） 

Gateway ( ヴ - トウエイ） 


Automatic 讨ートネゴシエイシ ヨン 機能にて自旣設定） v ] 


DHCP ほ南 （riP Addre な」の設定 f 直のあ更はできません） v] 


J 


詳を田設定へ 



ニューツ IJ -上の前ぺージへ 


ッ IJ - ふ 次ぺ-ジへ 


「2. 2.8. 設定変更終了操作」 へ 


その他の説明は 「3.1 .2. 設定変更画面の票作方あ を参照。 


ブ 7 


ユーザーブマニュアル Web 設定編 












































2. Web 設定利用手順 


2 - 2 . 8 - 


齡了操作 


各設定変更ぺージで[終了]隱 
了操作を巧ってください。 


のグアウト]をク IJ ックして、設定変更終了処理を開始します。 


飾った後は、必ず設定変更終 


設定変更の容保を後 「2. 2.3. プリンタ設定参照 J へ 


抑容破棄後 「2. 2.3. プリンタ設^ 點へ 


hriniwnLir 


贾ミ束ちお了 巧贾占 Si Microsoft Internet... L □ド X] 


試走蛮更きが了します。が了ち;ちき還巧してください。 


ななしてが了つ f 破東してが了 4^15 走変を A ■戻る..!- 


パネル表示 

インサツ rm 

パネルランブ 

寸ン5イン が巧 を かセージ 

Q 一 _> 


亲吊を巧 


プリン9がか刖中の巧をクフリンな巧にが刚 ミーなが游っ ている場を r 巧なしてな了 J を巧えまだん 
が刖がな了するまで待つか、ブ IJ ン3の巧作を巧し■■巧刖？一 ■ SI をす K て姐巧してくだみ 


ブリンクが態確記£巧巧 


i ] パージげ表示されました 


りむ トラネット 


今 「2.2.7.設定変更の各ページ」 へ 


1 

新規(こ 「2.2.4.プ IJ ンタパネル操作 」 を開く 
その他の説明は 「3.1ぶ設定変更確§忍丽な票作方组 を参照。 
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2. Web 設定利用手順 


$ 


■ 3. CASIO SPEEDIA Web Monitor IM 構成 


C 2.3.1 •プリンタ伏態表示ページ説明） 

URL を入力してプ IJ ンタへ接続し始め(こ表示される Web ページです。詳細なプ IJ ンタのが態を表示します。 




© — C 

©H - C 
@= 


を::;; 叫 


CASIO SPEEDIA Web MonHor - Microsoft Internet Explor 


7 ァイル ( り編集喧 奉元公ぶ お気に入り ( が ■■ ツ-ルの AJ けお） 

〇店因国呵 も お を，去 


曰 回図 


アドレス 屯）© h け p ://130.10.90.186/ index.ht ml 




CASIO 


SPEEDIA 


—=© 



白旣スケソュールの裹 rn 


ゴ U ンか {ホル巧巧へ 


づ UV 々强ちを昭へ 


亲元ず•巧 


磯桂を 

N 3600 

バージョン 


マシンち 

CP 800001 

ホストアドレス 

130.10 .90. 1 06 

速おホ 


設置場巧 


つ:〇卜 



—=0 


J てネル表示 

イ州ツ r 祝 

パネルランブ 

オンうイン 巧巧 ミー3 _>^ッセージ 

y Q - 




1 ラース单ツブ 





手差し 

0 

A 4 

MPF 

0 

B 已 

CPF 1 

m 

A 3 

CPF 2 

m 

B 4 

CPF 3 

m 

A 4 

CPF 4 

m 

A 4 


ブラック 
シ7ン 


み ■ 


マピンさ み I 

イェロー 6 I 


] 6 圍 

] 6 面 
] 9 国 
] i»l 


組 

いードディスク装置 37.26 G 巳 

USB 本スト I/F ボー F 

にたード U —ザー 


■SftJMtejy 組 • 

本巧 


1234巳670910 


み 面 


] 


ち着ユニット « 90351 

串ミ写バルトユニット *9日3«1 
廃トナーボックス * 日洲 1 


5 ^パージげ表示されました 


り むトラネット 






ブタ 


ユープーブマニュアル Web 設定編 










































































































ロリンタ動作伏態表示肉容説明】 


2. Web 設定利用手順 


① C/VSIO をク U ックしますと、カシス計算機麻)のホー厶ページ ( http :// casio . jp /) へ接続できます。 

◎ r プ IJ ンタパネル操作ぺージ」を新規(こ開きます。簡単なパネル操作（印刷 JOB 夺ャンセルや各セルフ印刷など）び行えます。 

(3) 「プ IJ ンタ設定参照ページ」を新規(こ開きます。プ IJ ンタの設定変更への導入ぺージ(こなります。 

@プ| J ンタの動作が態表示は自動更新されませんので、必要(こ麻じて[表示更新]をク IJ ックしてください。 

※フラウザの[更新]/ [顆萧 i ] / [最新の簡 g へ更新]を巧うと正しく動作しない場合があります。 

◎ SPEEDIA をク IJ ックしますと、カシスページプ IJ ンタウェブサイト ( http :// casio . jp / ppr /) へ接続できます。カシスぺージプ U ンタ 
I こ関する最新簡防觸載されておりますので、ご覧くださし、。 

(§) プ IJ ンタの基本層報を表示します。 


機種名 

本プ IJ ンタの製品名 

パ'ージョン 

本プ IJ ンタのプ IJ ンタ制御ソフトウェア （BIOS : RIP コント日ーラ ( l / F - Cont )) のパージョン 

マシン名 

「ネットワーク設定一詳細設定一管理情報設定ーマシン名」の設定の容。 

《 WINS の Ne 旧 I 0 S 名、 SNMP の sysName 、 NetWare のプ U ンタ名またはプ U ントサーパ'名、（こ使用します。 

ホストアドレス 

本プ IJ ンタび現在使用してし、る IP アドレス 

連絡先 

「ネットワーク設定一詳細設定一管理情報設定一連絡先」の設定の容。 

※本プ U ンタの管理者の連絡先などを設定してくださし、。 

言繼揚所 

「ネットワーク設定一詳細設定一管理情報設定一設置場所」の設定の容。 

※本プ U ンタの設圏1所などを設定してくださし、。 

※プ IJ ンタドライバのセットアップウィヴードを使用してプ U ンタの追加を巧った±易合(こプ IJ ンタプ□パティの 
順所」欄へ本欄と同じの容び表示されます。 

っ>< ント 

「ネットワーク設定一詳細設定一管理情報設定一〕>(ント」の設定の容。 

※その他、本プ IJ ンタ1こ関する情報などを設定してくださし、。 

※プ IJ ンタドライバのセットアップウィヴードを使用してプ U ンタの追加を巧った±易合(こプ IJ ンタプ□パティの 
「コント」欄へ本欄と同じの容び表示されます。 
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2. Web 設定利用手順 


③プ IJ ンタ诚票作パネルの表示が態を表しています。 


パネル表示 

プI J ンタの表示パみレ(こ表示されてし^る表示 ッセー 5 
-部の文きは表示されません。侧：「 。 、 り J 

ジと同様の表示を巧います。 

、「▼」など） 

パネルランプ 


スンライン 

節電 

つ 夕 

><ッセージ 

※註しくは 『ユ ー ヴ ー ブ7_ュアル（本体 
編） J に-プー スス_ュアル（操作パネ 

点な 


Q 

0 

m 

点滅 

9 け 〇 

©け 〇 

©け 〇 

参け 〇 

編 J を参照してください。 

消な 

〇 

〇 

〇 

〇 


《節電動作中の節電表示は、操作パネル上は。肖なび S めの点滅」ですび、本 Web ページ動作が態表示では「点灯」となってしなす。 

《ハードディスクアクセス中のデータ表示は、操作パネル上は「消灯び長めの庶威」ですび、本 Web ページ動作が態表示では「消灯」となっています。 


◎ [節電] : g 行電モードの ON / OFF の切り营えを行います。但し、 0] 刷中は節電モード ONI こなりません。 

[エラース夺ッス：取り消し■可能なエラーび発生している±夏合、エラーが態をスキップします。 

《詳しくは r ユープーブ7ニュアル（本做 i ) 五 r ユーヴーススニュアル（操作パみ ui ) 五を参照してくださし、。 

◎ r モソク□専用モード」で動作中の場合、 聞な、モ巧□専巧モードで旣巧やです。 と表示されます。 

⑩各給紙□の現在の状態を表示します。 


給紙□名称 

が態表示 

用紙ヴイ又表 w 

用紙残■目安表示 

名称 

表示 

手差 U 台紙部 

す si し 

無し 

〇 

用紙す矣知機構無し 

前 

厳定されている用紙サイス） 

無し 

7ルチぺーパ フイーダ^ 

MPF 

前 


紙ちり、 •： 紙無し 

本体カセット让段） 

CPF 1 

前 

Q 

• 

紙前 

紙無し、カセット無し、 

前 

r 用紙サイス、ダイヤルで^ 
設定された用紙サイス 
-または、 Free 用紙名 J 

本体カセット(下段） 

CPF 2 

前 

拡張ペーパフイータ上 戰燈堂 

CPF 3 

前 

用紙サイスダイヤ;レ設定不明、 
用紙セット枚数スーバー 
ターンガイ ドオープン 

前 M 2 

残り(少） 残り(多） 

拡張ぺーパフィータ下 戰遊巡 

CPF 4 

前 



:オプションの給糸膨置を装着しますと、装着分の給紙 □! 幫防惠示されます。 《2 :用紙残■目绩示ソ\'一表示)は、拡張ペーノロイーダのみ表示されます。 


⑩給紙装置 m 外のスプション装置の装着が況を表示します。 

《ハードディスクを装着しますと、ハードディスクの使用可能総容量げバイスの容量とは異なります）を併せて表示します。 
《 USB ホスト拡張ボードへ未ヴポートの USB デノ\'イスを装着しますと、「不明なデノ\'イス」と表示されます。 


タブ 
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2. Web 設定利用手順 


通常 

巧契予告 
巧契、異常、 
未装着、不立 


巧鄭賴お) 



I 哉腊) 


ブラック I 
シアン 
マゼンタ n 
イエ□- ] 


通常 

奠ス午 

紙詰まり、未装着、巧奠時期(こ到達 


前(〇/〇) 


職月脚 


職月(尚 

F 


通常 

巧奠予告 

異常発生、未装着、巧奠時期(こ到達 



職月脚 


職月趕) 

F 


通常 

奠ス午 

満杯、未装着、巧奠時期(こ到達 


日哉月脚 


前(〇/〇) 


日葫月趨 

F 


通常 

巧奠予告 
巧契、異常、 
未装着、不正 


残り(少） 


残り(多) 


ブラック I 
シアン 
マゼンタ I 

イエ□- E 


転写ベルトユニット 


廃トブーボックス 


⑩定期的な ><ンテブンスび必要な部位の層報を表示します。 


><ンテブンス部位名称 


本体 


状態表 W 


© :通常 

% : ><ンテブンス予告 
•: ><ンテブンス時期 


><ンテブンス時期目安表示 


mm 日葫臓 

1234日目7召910 


] 


〇)定期的な交換び必要な部品の層報を表示します。 


定期交換部品名称 


が態表示 


定期な奠時期目安表示 


数値表示パ-表示 


⑩トブーセット/ドラ厶セットの各色別のが態を表示します。 


ト ブー セット 


ドラ厶セット 


が態表示 


残■巨安表示 


が態表示 


交換巨安表ミ 


0 0 9 


Q « • Q e • 




ツ 



Q9 • 
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2. Web 設定利用手順 


颇下段へ「自動スケジュール今日のタイ厶テーブル」を表示します。 


の時間帯は、使用頻度び少ないので「節電機能」が「有効」（こ 
スケジュールされています。 

■の 時間帯は、使用頻度び多いので「節電機能」び「無効」（こス 
ケジュールされています。 

※タイ厶テースレ全体び■表示のと S ま、 m 下のが態です。 

• プ U ンタ導入から1クちじ(ののとき。 

• 「スケジュール機能自動」 m 外|こ言就したとき。 

※自動スケジュール機能を涼础こする設定方迸ま 「3.2.4.節電 
m を参照してくださぃ。 

※自動スケジュール機能の詳細は 「5.2.自動スケジュー能 
萄蛹する」 を参照してください。 


通)下段へ 「プ IJ ンタの詳細犬 態」 を表示します。 


CASIO SPEEDIA Web Monitor - Microsoft Internet Explorer 


7 ァイルの漏集喧 亲元 W お気に入り(互）ツ-ルのヘルブな!) 

〇 J 因 固 か 户张賴 を，凌 


曰回図 


アドレス屯） g http：// 130.1 0.90.186/index3.html 


P 移旣 


CASIO 


SPEEDIA 



概桂る 

N3600 

バージョン 

%%%%%%%%%%!%% 

マシン宅] 

CP 800001 

ホストアドレス 

130.10 .90. 1 06 

娃裕ホ 


設置谓巧 


つ知ント 



J ネル表示 


パネルランブ 

寸ンうイン 访巧 ；ーク _>^ッ11—ジ 

ご' © Q 一 


、… エラース 初ぶ一: 


旣スクジュール今日のうイムテーブル 


0時 1時 2時 3時 4時 


日時 


1■■ 曲 — ■■■■■■■■■■■iPLiaimn r rTTT i 

6 時 7 時 8時 9時 10時 11時 

じ時 13時 14時 1日時 16時 17時 

■■■■■■■■■ 田 ■■■■■■■ 曲 田田田 ■L_」ULI _I 

IS 時 19時 己0時 己1時 己己時 己3時 



I : f 師曲串の時間を娜電にスケジュール） 

M :高利吊串の時間を c 節電醉瞄にスケジュール） 


接! パージげ表示されました 


りむ トラ本り卜 
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(2.3.2. プリンタ設定参照ぺージ説明) 


2. Web 設定利用手順 


プ U ンタの設定変更を開始するためじ必要な情報を表示する Web ぺージです。 



fm 

乃ィルの漏集 ( 

0，0 

1 ま示& 

句 苗 

アドレス勒! 哲 柳 

7130.10 .90 

1 

閉じる 1 




- CASIO SPEEDIA Web Console - Microsoft Internet Explorer 


回回 因 


わ尉こ入り曲ツ-ルのヘルプ(ぶ 

ろ 户ホ おか 读 

B6/jp/actjndex.html 


り ,…1…:け* 

+ネットワーク設走 

+お巧設定 
+用巧設定 
+印刷設ち 
+機器設定 
+执巧設定 
+詳細禪能設定 

•卜 J ブリンタドライパ巧巧設定 

+ J エコモード設ち 


一発エコモード 


一をエコモードの設定 II 

エコレペル印刷 
(eco print 000 ) 

[ 

0 N 江：!しべル巧利巧おを巧用する） 

1 1 iiiSEfi を ji さ s III 

雨面 ed 刷(とじる位田） 


雨面げ刷長ぶとじ 

白が)ち面 C * 巧ぺージの]氏け及い） 


するな巧ページを面面か BU しない） 


トナー t ーブ試を 1 1 

トナーたーブバターン 


レべ J レ1なが CK のトナーを巧め） 

テキストはをの;巧度 


おくする 

III にュァル關 11111 

テキストはま） 

J 

，.で 

ヴラフィック喔1お） 

J 

ぶ’:ド 

イィージ巧ま） 

□ 


マル子べージ 1 |2 p が e 合ぶ 


i ファイル(り漏集のま示 (y) わちに入り曲ツ—ルのヘルプ祖） 

0,0 J 户ホ おじ，‘ 

アドレス屯)」 迫 http：yJ1 30.10.90.186/jp/act index.html 




、いン トラネット 


※始め(こ「エコモード設定」項目び表示されます。 

JavaScriptI こて ニューツ I J -と言就の容の表示を行し、ます。 

表示処理(こ多少時間び'掛かりますので、しばらくお待ちくださし、。 



]Console - Microsoft Internet Explorer 



回旦囚 


0 巧お) 




基本設定 1 

Link Mode (通信速度） 

* 

Automatic (才ートネ： f シエイシ ヨン なおになを定） 

IP Config (通信方ま） 

本 

DHCP ほ巧 （ riPMdwssJ のを ま:化は巧巧しません） 

IP Address OP アドレス） 

本 


Net mask (サブネットマスク） 

本 

0.0 .0.0 

Gateway け •ートウエイ） 

本 

0.00.0 


詳細設定 1 

|| 管^巧’括 || 

マシンを 

本 ! 

1 j 

CP 800001 

巧なホ 

本 

1 1 


設置巧巧 

本 


がント 

本 



ド cp/iPi 试 

||DNSi ミミ 1 

DNS サーバアドレス 1 

7" 

0.0.0.0 

DNS サーバアドレス 2 

\-\ 

0.0.0.0 

DNS サーバアドレス 3 

'本 i 

0.0.0.0 

DNS ブライマリサフィツクス 

T 



1 WINS 設定 1 

WINS サーバアドレス 1 


0.0 .0.0 

WINS サーバアドレス 2 

本 

0.0.0.0 


1 NTP 設定 1 1 

時刻同期概お 

本 

時刻间巧ぞ巧う 

NTP サーバアドレス 1 ' 

本 


NTP サーバアドレス 2 \ 

本 



ページびまをされました 


かン トラネ'ット 
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2. Web 設定利用手順 


① r プ IJ ンタ i 就参照ページ」を聞じます。 

◎ 現在のプ U ンタの各種設定の容を表示するための ニューです。 

• @をク IJ ックしますと ニューツ IJ 一を展開します。 

• 設定グループ名または設定項目名へマウスカーソル b を重ねると IJ ンクを表す形状む(こ変わります。むのが態でク IJ ックしますと、も側 
フレー厶 ( BA 該当項目設定の容び表示されます。 

• ©をク IJ ックしますと、ニューツ IJ 一を巧りたたみます。 

③「設定変更操作」を開始します。 

@『ネット de ヴポ ー W の設定操作を開始します。 


『ネット de サポート J のご總介。 

『ネット de ヴポ ー W はお客様の手間を軽減する保す補完ヴービスです。ご利用(こ際しましては、別途ご契約び必要となります。 

『ネット de サポート J の特長 

-プ IJ ンタのが態をインターネット経由で収集し、蓄積された稼働履歴(こ基づく自動彭断を実現しました。 

-これ(こより、ヴービスマンび保す業務を巧う際、より迅速で的確な巧麻び可能(こなります。 

-詳しくは当な営業へお問い合わせいただくか、カシスページプ IJ ンタウェフサイトの『ネット de サポート J のご紹介ページをご 
覧ください。 

X 『ネット de サポート J のご紹介ページへのアクセス方法。 

1) カシスウェブサイトの「ページプ IJ ンタ-ヴポート」ページ ( http :// casio . ip / support / ppr / )」 を開きます。 

2) 表示される「ページプ IJ ンタ-ヴポート」ページの『ネット de ヴポート U をク IJ ックすると、「ネット de ヴポート」 

のご紹介ページへアクセスで含ます。 


◎ 各設定項目の現在の設定の容。 

《設定項目名と設定の容の間(こリ*1」び表示されている設定項目では、現在の登録の容を表示しています。この項目の設定変更登録の容は電 
源投入時(こ補となりますので、現在動作中の設定と異なるの容び表示されてし、る揚合びあります。 
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C2-3-3 - プリンタパネル操作ページ説明： ） 

弓飾脚刷/ジョフ取消などのパみレ操作や各種セ;レフ印刷など、プ IJ ンタの各種操作び行えるページです。 


ブリシ々バネル巧巧 & Microsoft Internet Explorer 


曰回図 


7下ィルの 虚集岛 最元 W お気に入り ( がツ - ルのヘルプお） 

〇 - Q 因 固を！ P it 0 か凑 


—尸 r レス屯) 厚 I h け P:// 130 . 10 ' 90 ' 18 ti/jp/cipe/ope index.html 


移旣 




閱じる j ] 

广 «EaiB 困 aaa 




■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■ 


な見説明 


な見説明 


S 見説明 j 


♦’ 

ステ - タスシ-卜 E [1 刷 

S 

( 

設定 Efl 刷 

) 

( 

ネットワ-ウ i 綺 En 刷 



カウ:/か障幸が n 刷 



：6 


义 ブラウザの[を師/[再 i 売 
込]/[展巧の I 障卽を巧]を 
巧うと正しく旣巧しません。 
[ 表示を 巧 ] を情吊してくださ 
い。 

'お' 巧易説 B 脂 韋照してく.ださい。 
1. 普 [ E[l 刷]ボタンはブリンさきす 


I ホットワーク 
卽巧が態 


Ethernet address ： 08:00:74:80:00:01 

Link status : 1OOBase/HaIf Duplex (Auto) 

TCP/IP status : IP config : Dhcp 

IP address :130.10 .90.186 
Netmask : 255.255 .0.0 

Gateway : 130.10.1.1 
IPX packet type : IEEE802.2(Auto) 

NetWare status : Mode : rprinter 

Print server ： PRINTSERVERl 


1—<D 


颗桂を 

N 3600 

シリアルまち 

********** 

バージョン 

**********/** 

エンジンバージョン 

********/** 

マシンを 

CP 800001 


J t ネル表示 

よけツテ''キ柯 

パネルランブ 

オンライン 访巧 な ぶッセ ーV 

Q 〇 〇 〇 


贊 パージげ表示されました 


り イシトラネット 




2. Web 設定利用手順 


①操作を終了して、 r ブ J ンタパみレ操作ぺージ」を聞じます。 
◎ ソ下の操作び行えます。 


ボタン名 

操作の容 

操作上の注意事項 

スンライン 

プ IJ ンタの「スンライン」 

< -- >「スフライン」を切り 
誓えます。 

• ク IJ ックする度(こプ IJ ンタのが態び「スンライン」—「スフライン」間を移行します。 

• 現在のが態は「スンフイン」フンプで確！!できます。 

• プ IJ ンタの操作パネルを操作してスフラインが態(こなっている揚合は、切り營えびできません。 
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2. Web 設定利用手順 


ボタン名 

操作の容 

操作上のミ主意事項 

決定 

プ IJ ンタの[決定]ボタン 
と同じ動作を巧います。 

• 例えばプ IJ ンタ(こ未巧字データび残っている±易合、[スンライン]をク IJ ックして「スフライ 
ン」（こした後、[決定]をク IJ ックすることじより(こ印刷排出を行います。 

• 未 E 口字データが残っていなし觸合は何ち行いません。未 E 口字データのち/無は[データランス 
で確！!できます。 

• まにプ IJ ンタ(こエラーび発生している場合(こはエラースキップを巧うことびできます。 

• エラース夺ップ可能なエラーはパネル操作で 0] 刷の再開び可能なエラーじ限られます。エラー 
ス夺ップ操作の結果は I ■パネル表示」で應忍できます。 

ジョフ取消 

プ IJ ンタの[ジョフ取消] 
ボタンと同 D 動作を巧い 
ます。 

• E 日刷中し[ジョフ取消]をク IJ ックするしとしより印刷ジョブをキャンセルするしとびできま 
す。 

節電 

プ IJ ンタの樹5雲]ボタン 
と同様、節電觀防 
ON / OFF を切り替えます。 

• 未印字データが残っている揚合は何ち巧いません。 

• 節電機能の ON / OFF は[節電ランスで確！!できます。 


③プ I J ンタのネットワーク動作が態/パみレ表示の容は自動更新されませんので、必要(こ麻 D てク I J ックしてくださし、。 

ブラウヴの[更新]/願就/ [ mm 爵辰へ更新]などな票作を行うと正しく動作しません。表示の更新は[表示更新]を 
クリックして表示を更新してくださし、。 

@パネル操作ボタンの各ボタンユーティ U ティの各ボタン0^票作(こ関する「ヘルブ画面」を開きます。 SB ® の容を参照してくださし、。 

©各[印刷]ボタンはプ IJ ンタをスフライン(こした後 I こち効となります。じ(下の操作手順で巧刷を行ってくださし、。 

※プリ ンタの操作/ 巧ルを操作してスフライン伏態 I こなってし、る場合は印刷できません。 

1) [スンライン]をク U ックします。 

2) プ IJ ンタ(こ未印字データが残っている場合、[決定]をク IJ ックすることじより(こ印刷排出を巧います。 

3) 各に口刷]ボタンをク IJ ックして印刷を巧います。 

4) r パネル表示」び「スフライン」または[データランスび消なしたら E 日刷終了です。 

5) [スンライン]をク IJ ックしてスンラインが態へ戻します。 
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2. Web 設定利用手順 


吃に口刷]ボタン説明；] 


ボタン名 

操作の容 

操作上のミ主意事項 

ステータスシート 
巧刷 

プ IJ ンタの「ステータスシート」の印刷を巧います。 

• 片面 E 日刷を行います。 

• 巧刷枚数は「印刷設定一〕ピー枚数 J の設定(こ従います。 

• 印刷用紙、給紙□および紙種は「給紙設定」「用紙設定」 
「詳細機能設定一給紙動作設定」の各設定(こ従います。 

設藏刷 

プ IJ ンタの「設定印刷」を巧います。 

• A 4 用紙、両面 0] 刷をわいます。 

• 巧刷枚数は「印刷設定一〕ピー枚数 J の設定(こ従います。 

ネットワーク設定 
巧刷 

プ IJ ンタの「ネットワーク動作が況、ネットワーク 
設定情報」の E 日刷を巧います。 

• 片面印刷を行います。印刷枚数は1枚です。 

• 印刷用紙サイス'および給紙□は「給紙設定」「用紙設定」 
「詳細機能設定一給紙動作設定」の各設定(こ従います。 

カウンタ層報印刷 

プ IJ ンタの「カウンタ簡 g 」 の 0] 刷を巧います。 

• A 4 用紙1板片面印刷を巧います。 


◎ 本ページの使用上のミ主意事項び記載されています。 
® 本プ IJ ンタのネットワーク動作が態を表示します。 


表 w クルー^ 

表示タイトル 

表示項目説明 

表示の容例 

表示の容例説明 

Link status 


現在ィ朗している 
通信驢と決定方法 

100 M/Full Duplex ( Auto ) 
10 M/Half Duplex ( Fixed ) 

通信驢い ps ) 

を二重 ( Full ) か半二重 ( Half ) 

自動決定い uto ) び固定 ( Fixed ) 

TCP/IP status 


TCP / IP の動作が態 



IP config 

現在動作時の通信 
方法 

( IP アドレス決定 
方法） 

Memory 

Dhcp 

Bootp 

Rarp 

固定 IP アドレスをィ朗 

DHCPI こて自動決定 
目00 TPI こて決定 

RARPI こて決定 

IP address 

現在ィ朗している 

IP アドレス 

130.10 .90.186 

前項び " Memory " の場合は設定値、 

‘‘ Memory ’’ 於外の場合は各ヴ-ノなり取得した値 

Netmask 

現在ィ朗している 
ヴフネットマスク値 

255.255 .0.0 

DHCP の場合はヴなり取得した値。 

DHCPm 外の場合は設定値。 

※取得/設定した値(こ矛励ある場合は、現在使用してぃ 
る IP アドレスより自動生成した値。 


28 


ユーザーブマニュアル Web 設定編 






2. Web 設定利用手順 


表示グループ 

表示タイトル 

表示項目説明 

表示の容例 

表示の容例説明 


Gateway 

現在イ朗している 
グートウエイ 
アドレス 

130.10 .1.1 

DHCP の場合はヴなり取得した値。 

DHCPm 外の場合は設定値。 

※取得/設^した値(こ矛盾力％る場合は、0.0.0.0と表示。 

(他セグメントとの通イ吕不可能） 

IPX packet type 


現在イ朗している 

IPX パケットタイプ 

Discarded (Auto) 

Discarded (IEEE 802 .2) 

IEEE 802.2 (Auto) 

IEEE 802.3 (Fixed) 

曰 hernetll (Auto) 

Discarded :バケツトタイプび決定せず IPX 使用 

不■可能（カツ〕のは nw_packe 驗定値） 
Auto :自動検索(こより IPX バケツトタイプび決定 
Fixed :設定値(こより IPX バケツトタイプび決定 

NetWare status 


NetWare の動作が態 



Mode 

動作モード 

Disable(rprinter) 

disable 

rprinter 

pserver 

Disable :サーバと接続できず NetWare しよる印刷 
不可能（カツコのは nwjnode 設定値） 
disable : NetWare 未使用設定 
rprinter :プ U ントサーノ \モードで動作中 
pserver :ファイルヴーパモードで動作中 

Print server 

現在接続している 
プ U ントサーパ'名 

PRINTSERVER1 

タイトルび表示されていない 
一 NetWare モード設定 (nwjnode) び disable また 
は pserverl こ設定されている 
「Print serve。 のみ表示 
^ヴーノ化接続でさてしのし、 

File server 

現在接続している 
ファイルヴーパ名 
《獻4就表示 

円 LESERVER1 
FILESERVER2 

タイトルび表示されていない 
一 NetWare モード設定 (nwjnode) が disable また 
は rprinteii こ設定されてし、る 
「File serve。 のみ表示 
ーヴーノ \'名と接続できていなし、 
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2. Web 設定利用手順 


◎ プ IJ ンタの基本層報を表示します。 


機種名 

本プ IJ ンタの製品名 。 Ml 

シ U アル番号 

本プ IJ ンタのシ IJ 乃レ N 0.。 Ml 

パ'ージョン 

本プ IJ ンタのプ U ンタ制御ソフトウエア （BIOS : RIP 〕 ント日ーラ ( l / F - Cont )) のノ\'-ジョン 。 Ml 

エンジンパ'ージョン 

本プ IJ ンタのプ U ンタ制御ソフトウエア （BIOS :エンジン-コント日ーラ ( Eng - Cont )) のノ\'-ジョン 。 Ml 

マシン名 

「ネットワーク設定一詳細設定一管理層報離ーマシン名」の設定の客。 

《 WINS の Ne 旧 I 0 S 名、 SNMP の sysName 、 NetWare のプ U ンタ名またはプ U ントサーパ名、（こ使用します。 


※叫 ：あ間し、合わせ窓□(こご相談し、ただく際、これらの簡長もあわせて燃□らせくださし、。なお、ステータスシート印刷（プ IJ ンタ情報印刷）（こも同様の簡防巧祀 


されております。 

◎ パネル表示の容。 ( 「2.3.1 • プリンタ伏態表示ぺージ説日月 ⑦」 参照) 
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3. We 。 己又言^ 


3. Web 設定説日月 


Web 設定機能は、 Web ブラウヴ(こてプ IJ ンタの Web ページを表示しての容を確！!しなびら操作を巧えますので、わかりやすく簡単(こ使うことび 
で含ます。 

しかしなびら、操作の中(こはプ IJ ンタのネットワークやアクセス権限旨^のようじ、お使い(こなるシステ厶環境 I こ影響をちえる可能性びある 
項目や、印刷 JOB 夺ヤンセ J レや強制印刷のようじの刷結果(こ影響をちえる操作も含まれておりますので、慎重な作業進行をお願いします。 

ここでは、 Web ブラウヴ(こよるプ U ンタの設定の容変更方法(こつし VC 説明します。 



設定項目は、プ IJ ンタの動作を制御する上で必要なさまざまなの容び含まれており項目数も多数(こ及んでし、ますので、設定変更操作は時間び掛か 
ることびあります。 Web ブラウヴ(こよる i 就変更操作は、設定の容の保をを除きプ IJ ンタび印刷中(こ巧うことびできますので、じっくりと時間 

を掛けて巧うことびできます。まに Web ページの表示の容(こ従って操作を巧いますので、素早く巧うこともできます。 

プ IJ ンタ操作パネルの設定項目と共通の項目、 TELNET や IPX 版ネットワーク設定ユーティ IJ ティでも設定可能な項目、 Web 設定専用の項目びあ 
ります。 

まに設定項目は巧ード1(プ IJ ンタ ニュー設定情報）」巧ード2 (ネットワーク設定情報）」巧ード3 (その他権限設定）」（こ分類さ 
れ、プ IJ ンタのパネル操作(こてそれぞれ独立して設定初期化する（登録した設定の容をエ揚出荷時の i 就(こ戻す）ことびできます。 

プ IJ ンタの設定の容変更を巧う際は、 Web ブラウヴ(こてプ IJ ンタへ接続して表示される Web ページの表示の容(こ従って操作を行ってくださし、。 

なお、設定変更操作中は Web ブラウヴの r 閱じる」操作や r もク IJ ック>(ニュー」の操作を行わないようじしてくださし、。 

※設定変更ページを表示しますと、プ IJ ンタは留里者権限の専有を巧し、ます。留里者権限の解放を行う場合は、[設定変更□グアウト]または[終 

了]をク IJ ックして設定変更を終了してくださし、。 
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3. We 。 己又言^ 


( 3.1.1. 


がニュー辣票イ巧法 


がニューのニューツ IJ 一の構成はプ IJ ンタ操作パネルの設定ニュ ー I こ準じており、操作パネルと共通の設定項目(こ関しては設定項目名 
や選択候補名もプ IJ ンタ操作パみレの表現(こ準じております。 

《 「 IPConfig 」 選択例 



+お化設走/巧紙設定 
+ EP 刷設走 
+碟器訪ち 
旣巧訪走 
+詳卽縣能設定 

+ブ U ンタドライバ速お訪ち 

+エコモード試走 


+エコモー ド設定 


+宿限設走 


+植限訪ち 
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《「印刷設定」ページ選択例、および「印刷設定」ページの「コピーガード」選択例。 


〇. WeD 己又言兄 


+ネットワーク設定 

+ お化試ち/巧紙記ち 
>+ En 刷設定 
+欄器設定 
旣巧設定 


ネットワーク設定 


+ お化試ち/巧紙記ち 


②力ーソ JWf 刻犬び む へ到ヒした 
ところでク IJ ックしで碧尺 



: 設ミを巧 - CASIO SPEEDI 冉 Web Console - Microsoft Internet Explorer 


B 回因 


り’ E 禍 fl 錠施側 

© へカーソル 

を重ねる 


雨面巧刷 
印刷おお 

( ブリンタドライバ巧巧巧を巧目） 
自勤 A 面 

カラー/モノクロ 

( ブリンタドライバ巧巧巧象巧目） 

エコノミー 

トナーたープ 

( ブリンタドライバ巧巧巧象巧目） 
エコノミー巧刷 
ェコノミーけ数 
縮小 


お化試ち/巧紙記ち 
■+KEn 刷設定 
马裴器設定 
+旣巧設定 
+詳础概お記ち 

+づリンろドライバ连巧設走 

+エコモード設定 

+宿限設定 


②’目禍臟をの左側©を 
ク IJ ックしてメニュー 
ツリーを威苗し、カーソ 
) bk をコピーカ'ードへ 
重ねる 


用が方向 
リバース巧字 
継 
巧 

コビー枚数 
( ブリン V r 


③’カーソ娜がび 
む へ到ヒした 
ところでクリツ 
クして選択 


ドライバ巧巧巧象巧目） 

10 巧刷 

( ブリンタドライバ巧巧対象巧目） 
エコレペル印刷 
+縣器設定 
+勤巧設を 
十詳細碟お設定 

+..1 ブリンタドライバ巧巧設定 

+エコモー ド設定 

+を限設定 


teagag ホ gW UlWi hwiiiiia— 

+ネットワーク設定 

+お巧設定/巧化設定 
-巧刷設定 

而面巧刷 
印刷おお 

(ブリンタドライバ巧巧巧を巧目） 
白勤ち面 

カラー/モノクロ 

(ブリンタドライパ连巧巧を巧目） 

エコノミー 

トナー t ーブ 

(ブリンタドライバ注巧巧を巧目） 
エコノミー巧刷 
エコノミーけ数 
棉小 

用巧方向 
リバース巧す 
縱 
巧 

コビー巧数 
コビーガード 

(プリンタドライバ谨巧巧象巧目） 

ID 印刷 

(ブリンタドライバ巧巧巧を巧目） 
エコレペル印刷 
+碟お設定 
+巧け設定 
+詳帥碟お設定 

+ J ブリンタドライバ巧巧設定 

+エコモード記を 


時間 延長 ^ I 


I しおへ ）（ が 7)( 放へ） 


巧刷設定 


巧旧印刷 
En 刷形態 

フリ;み朽イ Kii 巧讨を巧目 


(It ホ ^^ ジの恥 ) あい） I しねい ( 単 ; まパーリを面面巧刷する） v1 


[ A お 


カラー/モノクロ 
ブり:朽イ"注巧がを巧目 


エコノミー 

トナーたーブ 
フリン&朽イ"过巧対を項目 


I カラ-げ刷 vj 


10 ぷ # か BiK トナ -6 づぶい ）. 

※巧吿巧吊IIトナー t ーブしない)閲ま"〇がぞ設ミしてくださし、。 


エコノミー巧刷 
エコノミー巧数 


縮小 

用が方向 


リバース巧宇 
溫がートレート） 

巧(ランドスケーブ） 

コビー巧数 
コビーガード 
フリ朽イバ注巧材ホ1目目'. 

IDEfl 刷 

ブリン S 朽イ"注巧対を I 目目’. 

エコレペル印刷 
< ec。print 000 ) 


「しない イ 

□©か 

|off v：| 

I 溢がートレート） 


[L ねい v| 

「しねい v] 


回!刷しない 




I のか岳リをな加しない イ 


1 0 FF な〕レペル巧刷懼おをほ巧しない） v| 


おへ 07 ) しか〇 


运 1ページげま示されました 


、いン トラ本，卜 
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3. We 。 己又言^ 


〔3. 1.2 •設定変更画面辣票作方法） 


各設定画面は、概ね下図のような構成(こなっています。 
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3. We 。 己又言^ 


①[設定変更 X ニュー]を操作して希望する設定項目を選択しますと、選択した設定項目の設定変更ページを表示します。 

《選択前(こ表示してし、 る 設定変更ページの設をの客の送信を巧ってから、選択した設赶1目の設定変更ページを表示します。 繼述 「*言の容備イ訪近 m ) 

• ©をク U ックするとニューツリーを展開します。 

• 各設定変更ページ名または設定項目名へマウスカーソル b を重ねると IJ ンクを表す形がむじ変わります。むのが態でク U ックすると、も側 
フレー厶の表示を該当する設定変更ページへ移動します。設定項目名をク IJ ックして選択し/ ai 合は、該当の設定項目へカーソルび移動します。 

• 0 をク U ックすると、>(ニューツ IJ - 慰斤りたたみます。 

◎ [前へ][次へ][詳細設定へ]口 IJ ンタドライバ邀數豫項目]に日刷設定一両面印刷]に日刷設定ーエコソミー]に日刷設定][詳細機 
旨 g 設定一その他設定]をク IJ ックしますと、設定変更ページを移動します。 

《ボタンク IJ ック前(こ表示してし 局 設定変更ページの設定の客の送信を巧ってから、移動徵 D 設を変更ページを表示します。 (後述 「*言就頸噓備信方 近 参照。） 

(3) [設定変更□グアウト][終了]をク IJ ックしますと、言就変更終了操作を開始します。 

ボタンク IJ ック前に表示してい る 設定変更ページの i 錠の客の送信を巧ってから、設を変更終了操作を開始します。 (後述 「★言就頸の容備イ訪ぁ 参照。） 
設定変更を巧った後は、 i 錠変更終了操作を巧い、 〔 i 就変更終了確 I 就画面(こて[保をして終了]をク IJ ックして、設定変更の容をプ U ン 
夕へ保をして < ださし、。 

なお、設定変更ページ(こは较加き間び設定されています。何も操作をせず(こ较加き間を経過しますとプ IJ ンタは管理者権限を解放し、 Web 
ページ(こよる設定変更を受け巧けなくなります。 

@設定変更操作タイ厶アウト 

各設定変更画面で変更操作が一定時間巧われない±易合は設定変更のタイ厶アウトとなり、それまでの送信の容はすべて破棄されて設定変更□グ 
アウ H 犬態となります。 

• 各画面上部へタイ厶アウト残り時間の目安を表示していますので参考(こしてくださし、。 

※タイ厶アウト時間（アイドル時間）二5分間の例 


時間延長 


分日0巧 


時間延長 ） 


3分30巧 


f 時間延長 .'I 2分 2 〇巧 


B う間延長 


間を束更タイムアウト 



• 設定の容の変更を巧うと、タイ厶アウト残り時間び自動延長されます。 


設^^桑作無し 

時間延長 


一時間 52 SS : 付 

時間延長 Kjigiiita 


時間醒済 

(_ 時間延長 、 


分日0巧 
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3. We。 己又言^ 


• まに[時間延長]をク IJ ックすると、タイ厶アウト時間の計測び IJ セットされ延長されます。 


時間延長 


3分30巧 


[時間延長]ク IJ ック - 


時間延長 


4分日0巧 


• タイ厶アウトび発生した際、 Web ブラウヴ上(こは一切の表示び行われませんび、タイ厶アウトび発生した後(こ送信び行われた時(こ初めてエラー 
表示び行われますのでご主意ください。 


間ををちタイム 7 り卜 

タイ厶アウトが態で 

1 一 1 

403 Forbidden 

1 1 

※タイ厶アウト残り時間目安表示 

1 

[時間延長]をク IJ ツクすると 

1 - 

部分へエラーろ壌示されます。 


タイ厶アウ M た態で[設定変更メニュー]操作、[前へ] 
[次へ][終了][設定変更□グアウト]ク IJ ックすると 


: 設定をを - CASIO SPEEDIA V 


.Microsoft Internet Explorer 


B 回因 


設定を更 
□ヴアか 


+ネットワーク i さち 

+お化 i さち/巧巧記ち 
+印刷設定 
+碟器設定 
+か巧設定 
+詳础碟お設定 

+ J ブリンタドライバ巧巧 i さち 

+エコモー ド設定 

+格巧設定 


403 Forbidden 

You ao not have system management person autnority. 


這！ 


り イントラネット 


※包則 フレー 厶へ 
エラーび表示されます。 


• このタイ厶アウト時間は r ネットワーク設定一 TCP / IP 設定一動作設定 J の「アイドル時間」（こて変更可能です。初期が態では「5分」び 
設定されています。 

• タイ厶アウトび発生した±舅合は、設定変更操作を始め （ 「2.2.5.設定変剪票作の開始」） からやり直してくださし、。 
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3. We 。 己又言^ 


◎ 設定値を入力する欄では、数値または文字列を入力してくださし、。 

• 通常の入力欄では、キーボードから入力した文き（または設定済みの文字列）びそのまま表示されます。 

• パスワードの入力欄では、キーボードから入力した文き数分の伏せ字が表示されます。 

• 現在のパスワード欄ま、入力できません。言就済みの文字数分の伏せ字び表示されます。 

◎ 設定候補を選択する欄では、表示される設定候補の中から選択してくださし、。 

③チェックボックス欄では、ク U ックして ON / OFF を切りかえてくださし、。 

• 表示されてし履の容(こ該当する設定を巧う揚合(こ ONI こします。 

◎ ラジスボタン欄では、ク IJ ックして設定候補の選択を切りかえてくださし、。 

◎数値を入力する欄のいくつか(こは、入力を補助するためじ说（一般的(こ「スピンコント□ール」または「アップダウンコント□ール」と呼ばれ 
ています）を配置しています。 

• 含^をク IJ ックすると入力欄の数値び加算されます。上限應こ達すると加算しません。 

• 巧をク U ックすると入力欄の数値が咸算されます。下限應こ達すると減算しません。 

• 力瞎値/減算値は該当設定項目の最ル単位となってし、ます。 

• 数値を直接キーボードから入力することも可能です。入力後(こ胃をク IJ ックすると、最ル単位へ切り上げ/切り下げを巧った後、力瞎/減算 
を行し、ます。 

• 上限値/下限値などは、該当項目上でマウスカーソルを一定時間止めると表示されるツールチップ（バルーン、ポップアップヘルスなどと呼 
ばれることもあります）表示を参考(こしてくださし、。 

⑩設定変更の容を入力する欄のいくつか(こは、入力を補助するためじ所定の値を入力欄へセットするためのボタンを配置しています。 

• 「トブーセー刀へ配置した[通常印刷（トブーセーブしない）]をク IJ ックすると、「トブーセーブしない」±夏合の設定値「0」％び入力欄 
へセットされます。 

• 「受信バッファサイスへ配置した[自動割り当て]をク IJ ックすると、「自動割り当て」の場合の設定値「0」 KByte び入力欄へセットされま 
す。 

• 「プ IJ ンタ設定の反映期日」へ配置した[現在日時の取得]をク IJ ックすると、お使いのコンピュータの現在日時び入力欄へセットされます。 
• その他、し、くつかの便利なボタンを酉躍しています。表示を確認の上、お使いくださし、。 

• これらのボタンを使用しますと、より簡単(こ設定変更び行えます。 

⑩[聞じる]ボタンやちク IJ ックニューの操作では Web ブラウヴはプ IJ ンタへ設定変更の容を送信しません。設定変更びできませんのでこれ 
らの操作を巧むなし、で <ださし、。 
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★設定変更の容の送信方法。 


3. We。 己又言^ 


各設定変更ページでの設定変更が終了したら、下のいずれかな票作を巧ってくださし、。 

• [次へ][前へ][詳細設定へ]口 IJ ンタドライパ還歎す象項目][:印刷設定一両面印刷]に口刷設定ーエコソミー]に口刷設定][詳 
糸田機能設定一その他設定]をク IJ ックして、他の設定変更ページへ移動する。 

• 「設定変更ニュー」ツ IJ 一を操作して、他の設定変更ページへ移動する。 

• [終了][言就変更□グアウト]をク IJ ックして、設定変更終了処理を開始する。 

从 b 诚票作を巧うことじより、 Web ブラウヴびブ J ンタへ設定変更肉容の送信娜里を開始します。 従いまして、 Web ブラウヴの閱 
D る]ボタンやもク IJ ックニューの操作で戌プ IJ ンタへ設定変更の容の送信処理を開始しませんので、設定変更びできないことじなります。 

Web ブラウヴの送信処理では、前娜里として設定変更の容の入カチェックを行しなす。入カチェックエラーとなった±易合(こはエラーダイア 
□グを開き、入カエラーとなった項目名やエラーの容を表示しますので、入力の容を修正してくださし、。 

入カチェックエラーび無くなると、実際に Web ブラウヴからプ IJ ンタへ旨就変更の容の送信び行われます。プ U ンタは、このとき初めて設 
定変更び行われたことを検出し、受信した設定変更の容の変更の容の妥当性や相互関連性チェックなどの最終チェックを行し、ます。最終チェ 
ックエラーとなった±易合は、送信された設定変更ページを再度表示し、エラーとなった項目の入力欄も側へ r * ERROR 」 と表示しますので、入力 
の容を修正してくださし、。 

最終チェックエラーび無くなると、プ IJ ンタは受信した設定変更の容をの部の仮へ保持します。 


¢3.1. 3. i 錠類艦砸 M 辣割が法 ) 

各設定変更ページで[終。[設定変更□グアウト]をク IJ ックして、設定変更終了処理を開始します。設定変更を巧った後は、必ず設定変更終 
了操作を巧ってください。 

前項での部の仮へ保持した設定変更値び設定変更操作開始時と異なる揚合、〔言就変更終了確飄ページび表示されます。同1:41合は設定 
の容の保をの必要びありませんので、〔設定変更終了確1别ページは表示されず(こ 「プリンタ設定参照ページ」 び表示されます。 
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3. We。 己又言^ 



①パみレ表示の容を確！!します。 

• パネル操作中やパネル操作でスフラインが態(こなっている揚合、エラーび発生している揚合、未処理データび残っている揚合、などでは設定 
変更の容の保をび行えません。 

◎ ノなル表示を最新の層報へ更新します。 

• E 口刷中などで設定変更の容の保をび巧えないが態の場合、表示を更新して保を可能が態であることを確認してくださし、。 

③ 口 IJ ンタノなル操作ページ 」 を開きます。 ( 「2.3.3.プ IJ ンタパネル操作ページ説日月 」 参照。） 

• 設定変更の容の保をび巧えない状態の場合、プ IJ ンタパネル操作ぺージで「未巧きデータの E |] 韩陆」 「 E 日刷ジョブ夺ャンセル」などの操作 
を巧ってください。 

《プ I J ンタのパみレ操作でスフライン伏態 I こなってし、る場合、 Web ブラウヴではスンライン伏態 I こできません。プ I J ンタのパみレを圍结桑作してスンライン伏態 
じして < ださし、。 
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3 ■ Web 設定説明 

《プ U ンタ I こエラーび発生してし^る場合、プ IJ ンタのエラー伏態 I こ麻じた解除処理を行ってください。一部の予告エラー/警告エラー I ま Web ブラウザから解除可 
能です。 

《プ IJ ンタ I こ未処理データが残っている場合、未処理データを処理してくださし、。印相 WOB の印字排出、またはジョフ取消は、 Web フ''ラウプから操作可能です。 


@設定変更の容をプ IJ ンタへ保をします。 

《正常 I こ保较 M 了すると、プ IJ ンタは留里者権限を解放します。 

※エラーダイア□グび表示された±易合、じ(下の操作/処理を巧ってくださし、。 


1) 「プ IJ ンタのパネルび操作中です。」 



• 要因 a :プ U ンタのパネル操作でスフライン(こなっています。 

ィな) レ操作でスフラインが態(こなってし、る揚合、 Web ブラウザではスンラインが態(こできません。プ IJ ンタのパみレを操 
作してスンラインが態にしてくださし、。 


• 要因 b :プ U ンタのパネル操作で「一発エコモード」の切り換え操作中です。 

ープ IJ ンタパネルの[節電]ボタンの操作(こより r - 発エコモード」の切り換えを巧っている最中です。し(ゴらくお待ちくださ 
し、。 r 一発エコモード」の ON/OFF は蹄雲]ボタンを約4秒間じ(上長押しすることじより切換を巧し、ます。 

• 要因 C : プ IJ ンタのパネル操作でハードディスク（オプション）（こ保をしたデータを印刷するための 『1 証作業 J を行っています。 

^プ| J ンタパネル 隔 龍正作業 J び終了すると i 忍証印刷データの 0] 刷び開始されます。印刷びすべて終了し、プ U ンタのじ未娜里 
データび無くなるまでお待ちくださし、。 


2) 「プ U ンタ I こエラーび発生しています 


ム へ ブリ处に X ラ-げ発をしています。1ラ-南随棟、巧度[巧巧にが了]を巧ってください。 

I 邵 . II 
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3. We。 己又言^ 


• 要因 d :プ U ンタ(こエラーび発生しています。 

^プ| J ンタのエラーが態(こ麻じた解除処理を巧ってくださし、。一部の予告エラー/警告エラーは Web ブラウヴから解除可能 
です。[プ IJ ンタ状態應孤操作]をク IJ ックして「プ IJ ンタパみレ操作」ページをスープンし、[決定]をク IJ ックして 
ください。または、が態表示ページ（トップページ）で[エラース夺ッスをク IJ ックしてください。解除可能なエラー 
は 「自動スキップ可能なエラー」です。詳しくは にー ヴープマニュアル（本做漏） J を参照してくださし、。 


3) 「プ IJ ンタのじ未処理データが残っています。 



it 


ブリ处内に未姐巧デ-加相っています。デ-を姐巧が了後、再度[巧巧してが了]を巧ってください。 


0K. 


• 要因 e :プ U ンタ I こホ処理データび残っています。 

^プ IJ ンタホ処理データを処理してください。印刷 JOB の E 日き排出、またはジョフ取消は、 Web ブラウヴから操作可能です。 
[プ IJ ンタが態確 I 孤操作]をク IJ ックして「プ IJ ンタノなル操作」ページをオープンし、各ボタンをク IJ ックしてくださ 
い。 


4) 「設定変更のタイ厶アウトとなりました。」 



• 要因 f :タイ厶アウトび発生しました。 

一これまでの言就変更の容はすべて破棄されました。設定変更操作を始めから （ 「2.2.5.設定変剪棄作の開始 」 参照）やり 
直してください。 


© 設定変更操作を終了します。 

《プ IJ ンタは管理者権限を解放します。 

• これまでの旨就変更の容を破棄して、 i 就変更操作開始前の状態(こ戻したいとき I こ使用してくださし、。 
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3. We。 己又言^ 


◎ 設定変更操作へ戻ります。 

• 設定変更操作を続けたいとき(こ使用してくださし、。設定変更ページへ戻ります。 ( 「3. 1ぶ設定変更画面诚票作7旋 J 参照。） 

★ 「※設定を変更し/ ai 合は、次回電源投入時(こ設定が有効となります。」 とを記されている項目を変更し/ ai 合は、プ IJ ンタの電源を再投入し 
てください。 

• ネットワーク設定項目はすべて該当します。 

• プ IJ ンタの操作パネル設定項目の一部も該当します。 

• プ IJ ンタの電源を切断後、約5秒間ほど待ってから投入してください。（電源の保護回路が働いて、すぐ(こ電源投入することはできません。） 
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3. We。 己又言^ 


〔3.2. Web 言錦類啸頗目—覧） 

プ IJ ンタの設定項目(こは「プ IJ ンタ操作パネル設定専用項目」いな、ル設定/ Web 設定共通項目」 rweb 設定専用項目」びあります。ここでは、 
い巧ル設定/ Web 設定な通項目」と rWeb 設定専用項目」を合わせて rWeb 設定変更可能項目」と呼称します。 

rWeb 設定変更巧旨顆月」の巧の一部は、 TELNET や IPX 版ネットワーク設定ユーティ IJ ティでも設定可能な項目びあります。 

まに設定項目は、モード1(プ U ンタニュー設定情報）、モード2 (ネットワーク設定情報）、モード3 (その他権限設定）、（こ分類され、 
プ IJ ンタのパネル操作(こてそれそれ独立して設定初期化する（登録した設定の容を工場出筒時の設定(こ戻す）ことびできます。なお、一部の設定 
項目では、 i 就を変更し/ ai 合は次回電源投入時(こ設定の容びプ IJ ンタ(こ反映され有効となります。 


〔3. 2.1. Web 設定変更巧自頒目一覧表） 


Web 言: W 、 TELNET / IPX 版ネットワ ク言錠ユーテイ ij テイ言: T、 ネ測氏ード：1〜3、留ホ姻霞原霞原臥時(こ琼力：* み 


たユーグルー プ名 

設赶頁目名 

Web 設定変更ページ名称 

魏?洗 

特言庫頁 

言施頁目分類 

ネットワーク設定 
「基本設定 










L 詩 

を田設定 

-智里隱長言就 

Link Mode 

ネットワーク設を 
— 基本己 3^^£ 

3.2.2. ネットワーク基本設を 


P 

W 

下 

2 

木 

IP Config 

ユープーブ7_ュアル猴作パみ U © 

ユーヴーズ V _ュアル（ネットワーシ編） 


P 

W 

下 

2 

木 

IP Address 


P 

W 

下 

2 

木 

Netmask 


P 

W 

下 

2 

木 

Gateway 


P 

W 

下 

2 

木 












マシン名 

ネットワーク設定 
-離簡 H 就 

3.2.3. ネットワーク謙 i 設を 



W 

下 

2 

木 

連絡巧 

— 1.— I J — ノ^ ベ ノノレし!^ットゾ*~ク^^) 



W 

下 

2 

木 


■ ノ /、、 —L y / 1/ 、■ン 1 ソ ソ nvfttL / 

言 SBti 所 



W 

下 

2 

木 

つメント 



W 

下 

2 

木 
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3. We。 己又言^ 


操作パみ: P、WebiS^ : W. TELNET/IPX 版ネットワーク言錠ユーティ ij ティ言: T、 ネ厕ヒモード：1〜3、留ホ姻霞原電尉狀時(こ琼刀：* み 


メニュ グループ g 


設赶頁酪 

Web 設定変更ページ名称 

魏?洗 

特言庫頁 

言銀頁目分類 










DNS サーバアドレス1 

ネットワーク設定 
- TCP/IP 言就 

3.2.3. ネットワーク謙喔^^ 



W 

下 

2 

木 

DNS サーバアドレス2 

ユープーでしュアル（ネットワーク編） 



W 

下 

2 

木 

DNS サーバアドレス3 



W 

下 

2 

木 

DNS プライマ IJ サフィックス 



W 

下 

2 

木 








WINS サーバアドレス1 



W 

下 

2 

木 

WINS サーバアドレス2 



W 

下 

2 

木 








時刻同其腦能 



W 

下 

2 

木 

NTP サーバアドレス1 



W 

下 

2 

木 

NTP サーバアドレス2 



W 

下 

2 

木 








FTP パスワード 



W 

下 

2 

木 

Keep-Alive 時間 



W 

下 

2 

木 

ァィド鱗間 



W 

下 

2 

木 










バブー印刷 

ネットワーク設定 
- TCP/IP 言就 
-付加データ離 

3.2. 3•ネットワーク論腊錠 



W 

下 

2 

木 

ジョフ閣始文字列 

ユーヴースマ—ュアル（ネットワーク編） 



W 

下 

2 

木 

ジョフ終了文字列 



W 

下 

2 

木 








バブー印刷 



W 

下 

2 

木 

Tab 〕 ー ド勢鄭行数 



W 

下 

2 

木 

ジョフ輔紋字列 



W 

下 

2 

木 

ジョフ終了文字列 



W 

下 

2 

木 


ネットワ錠 
' — 論匪魄 

— TCP/IP 言就 
— DNS 言就 


— WINS 言就 


- NTP 言就 


■動値就 


^ 付加 データ 離 

— rhrough ポート 

言就 


- Shift-JIS ポート 

言就 
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3. We。 己又言^ 


操作パみ: P、WebiS^ : W. TELNET/IPX 版ネットワーク言錠ユーテイ ij テイ言: T、 ネ厕ヒモード：1〜3、留ホ姻霞原電尉狀時(こ琼刀：* み 


メニュ グループ g 


設赶頁酪 

Web 設定変更ページ名称 

魏?洗 

特言庫頁 

言銀頁目分類 










ノけ一 印刷 

ネットワーク設を 
- TCP/IP 言就 
-伽□データ設定 

3.2.3. ネットワーク謙 i 設を 



W 

下 

2 

木 

Tab 〕 ー ド勢鄭行数 

ユーヴースマ—ユアル（ネットワーク編） 



W 

下 

2 

木 

ジョフ閣始文字列 



W 

下 

2 

木 

ジョフ終了文字列 



W 

下 

2 

木 










動作モード 

ネットワーク設定 
- SNMP 言筑 

3.2. 3•ネットワーク論腊錠 



W 

下 

2 

木 

コミュニティ名 

ユーヴースス—ユアル（ネットワーク編） 



W 

下 

2 

木 

Trap ホストアドレス 



W 

下 

2 

木 










動作モード 

ネットワーク設定 
—NetWare 設定 

3.2. 3•ネットワーク論腊錠 



W 

下 

2 

木 

パクツトタイプ 

ユーヴースス—ユアル（ネットワーク li ) 



W 

下 

2 

木 








プ IJ ントサーバ名 



W 

下 

2 

木 

タイ厶ァウト時間 



W 

下 

2 

木 

SPX アボート時間 



W 

下 

2 

木 

SPXU ッスン時間 



W 

下 

2 

木 

SPX ベ IJ ファイ時間 



W 

下 

2 

木 








ファイルサーバ名1 



W 

下 

2 

木 

ファイルサーバ名2 



W 

下 

2 

木 

ファイルサーバ名3 



W 

下 

2 

木 

ファイルサーバ名4 



W 

下 

2 

木 

ポー IJ ンク暗間 



W 

下 

2 

木 


ネッ 


ットワ-^男 
' — 論匪男 


— TCP/IP 言錠 

' — 伽 K 


- EUC-J に ポー 

言就 


— SNMP 言就 


-NetWare 設定 


-U モートプ IJ ンタ 
モード設定 


^プ| J ントサーバ 
モード設定 
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3. We。 己又言^ 


操作パみ: P、WebiS^ : W. TELNET/IPX 版ネットワ'-ク言錠ユーテイ ij テイ言: T、 ネ厕抚ード：1〜3、留ホ烟霞原電尉狀時(こ琼刀：* み 


メニュ グループ g 


設赶頁酪 


Web 詰 


!ぺージ名称 


魏?洗 


特記 


言銀頁目分類 


ネットワ錠 
' — 論匪魄 

I NetWare 言錠 

' — プ J ント サーハモー 巧魄 


NetWare 用パスワード 


NCP タイ厶アウト時間 


ネットワーク設定 
—NetWare 設定 


3.2.3. ネットワーク誰 i 設を 


ユーザーススニュアル（ネットワーク編） 


NCPiJ トライ回数 


木 


木 


木 


給紙設定 


用紙設定 


—Free 用紙設定 


- ユーヴ用紙定義言錠 
' — ュー^^^義用紙1 


給紙選択 


給紙言用紙言就 


ユーザーブ7ニュアル（操作パみ UD 


自動給撇橡 


錦用紙サイス、 


手差し用紙サイブ 


MPF 用紙サイス、 


※〇が給紙 


MPF 


※〇が給紙 


CPF 1 


CPF 2 


CPF 3 


※〇が給紙 


CPF 4 


※〇が給紙 


名前 


横サイブ 


縦サイブ 


縮重 
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3. We 。 己又言^ 


操作パみ: P、WebiS^ : W. TELNET/IPX 版ネットワーク言錠ユーテイ ij テイ言: T、 ネ厕ヒモード：1〜3、留ホ姻霞原電尉狀時(こ琼刀：* み 


乂ニューヴルーブ各 


設赶頁酪 


Web 詰 


!ぺージ名称 


魏?洗 


特記 


言銀頁目分類 


胤馬筑 


■紙稻 


給紙言 S ：^ 用紙言就 


ユープーブ7ニュアル猴作パネ JU © 


手差 U 廝重 


MPF 糸廝遲 


※〇が給紙 


CPF 1 麵 


CPF 2 糸願 


CPF 3 糸腿 


※〇が給紙 


CPF 4 糸酥邏 


※〇が給紙 


普通紙言就 


印刷設定 

一 両面 ED 刷 


- エコソミー 


- U パ、ー ス醇 


印刷形態 


印刷設定 


自動片面 


ユーヴーブ7 ニュ アル媽作パみ W 扁） 

ユープーブマニュアル（プ IJ ンタ活用ガイド) 


※朽イバ纖 


カラー/モソク □ 


※朽イノ纖 


ト ブー セーブ 


※朽イノ纖 


エコソミー印刷 


エコソミー枚数 


縮ル 


用紙方向 


縦 


□ピーネ嫌 


つピーガード 


※朽イノ禮隻 


ID 印刷 


※朽イバ邀隻 


エコレベル印刷 


※一発エコ OFF 


機器設定 


LCD 輝度調整 


ユーブースタニュアル猴作パネ JUD 


Web 設定は 
できません 
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3. We。 己又言^ 


操作パみ: P、WebiS^ : W. TELNET/IPX 版ネットワーク言錠ユーテイ ij テイ言: T、 ネ厕ヒモード：1〜3、留ホ姻霞原電尉狀時(こ琼刀：* み 


乂ニ ューヴ ルー ブ各 


設赶頁酪 

Web 設定変更ページ名称 

魏?洗 

特言庫頁 

言銀頁目分類 



















節電形態 

匿言就 
■節電 

3-2.4. 節電設を 


P 

W 


1 


即ち時間 



P 

W 


1 











節電 I こ入らない 時間帯 1. 

匿言就 
■節電 

一賃健スクジュール 
-スクジュール設定ぶ 

3-2.4. 節電設を 



W 


3 


節電 I こ入らない 時間帯 2. 




W 


3 


節電 (こ入らない 時間帯 3. 



W 


3 


節電 I こ入らない 時間帯 4. 



W 


3 











節電 I こ入らない 時間帯 1. 

匿言就 
■節電 

一賃健スクジュール 
-スクジュール設ぉ 2) 

3-2.4. 節電設^ 



W 


3 


節電 I こ入らない 時間帯 2. 




W 


3 


節電 I こ入らない 時間帯 3. 



W 


3 


節電 (こ入らない 時間帯 4. 



W 


3 











節電 I こ入らない 時間帯 1. 

す 艦言就 
■節電 

一賃健スクジュール 
-スクジュール設ぉ 3) 

3- 2.4. 節電設定 



W 


3 


節電 (こ入らない 時間帯 2. 




W 


3 


節電 I こ入らない 時間帯 3. 



W 


3 


節電 I こ入らない 時間帯 4. 



W 


3 











節電 (こ入らない 時間帯 1. 

匿言就 
■節電 

一賃健スクジュール 

つ卢^ぐ')- 1 一 11 声几 

3-2.4. 節電設を 



W 


3 


節電に 入らない 時間帯 2. 




W 


3 


節電に 入らない 時間帯 3. 



W 


3 


節電 I こ入らない 時間帯 4. 

乂ソンユ ノレ□ぶたの 



W 


3 



- 節電 


— スクジュール設定 ◎ 


^ 節電スクジュール 

— スクジュール設定① 


— スクジュール設定感 


— スクジュール設定留) 
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3. We 。 己又言^ 


操作パみ: P 、 WebiS ^ : W . TELNET/IPX 版ネットワ'-ク言錠ユーテイ ij テイ言: T 、 ネ厕抚ード：1〜3、留ホ烟霞原電尉狀時(こ琼刀：* み 


乂ニューヴルーブ各 


設赶頁酪 

Web 設定変更ページ名称 

魏?洗 

特言庫頁 

言銀頁目分類 



















月曜曰 

臟言就 

■節電 

一賃健スクジュール 
-曜日毎の設定 

3-2.4. 節電設^ 



W 


3 


乂曜日 




W 


3 


水曜日 



W 


3 


木曜日 



W 


3 


金曜日 



W 


3 


±曜日 



W 


3 


曰曜曰 



W 


3 


立ち上げモード 

類就 

ユープースタ-ュァル猴作パネ編 


P 

W 


1 

木 

にカード種類 

《 USB ホスト 

P 

W 


1 

木 










エミユレーシヨン 

動ィ信就 

ユーブースタ_ユアル猴作パネ JU © 


P 

W 


1 


HDA 


P 

W 


1 


データチェック 


P 

W 


1 

木 










曰傭就 


ユーブースで_ユアル猴作パネ JU © 

Web 設定は 
できません 

P 



1 


時刻設定 

P 



1 


時差言就 

P 



1 











手差 U 1 紙動作 

詳糸断！自馬就 
■給紙動作言就 
/印刷動作!塊 
/受ィ誦ィ信就 

ユーザーブ7_ユアル（操作パみ UD 


P 

W 


1 


MPF 攝紙動作 

※〇が給紙 

P 

W 


1 









レジスト補正 


P 

W 


1 


»甫正 


P 

W 


1 



議就 
— 旨履 


- !載ケな 

Lp ： 


* ユール 

曜日毎の設定 


動作設定 


詳細機能設定 

—時訂□曼足 


-給紙動作言錠 


-印刷動作言就 


49 


ユープーブマニュアル Web 設定編 



























































































3. We 。 己又言^ 


操作パみ: P、WebiS^ : W. TELNET/IPX 版ネットワ'-ク言錠ユーテイ ij テイ言: T、 ネ厕氏ード：1〜3、留ホ烟霞原電尉狀時(こ琼刀：* み 


乂ニューヴルーブ各 


設赶頁酪 

Web 設定変更ページ名称 

魏?洗 

特言庫頁 

言銀頁目分類 











詳誦自馬就 
■給紙動作言塊 
/印刷動作!就 
/受イ識イ信就 

ユーブースで-ュァル猴作パネ編 







シアン ( Cyan ) 


P 

W 


1 


マゼンタ ( Magenta ) 


P 

W 


1 


イエ□一 ( Yellow ) 


P 

W 


1 


ブラック ( Black ) 


P 

W 


1 


白紙節約 


P 

W 


1 


JAMU ； t ] y\'U 


P 

W 


1 


MPF ク IJ 一ニング 

※〇が給紙 

P 

W 


1 









タィ厶アウト時間 


P 

W 


1 


ステータス施詹 


P 

W 


1 


受信バッファサイブ 


P 

W 


1 

木 










錦鐵看改行 

詳糸断！自晶就 
— ESC / PagelS ^ 

ユーブースで_ユアル猴作パみ UD 


P 

W 


1 


鹽改ページ 


P 

W 


1 


CR 動作 


P 

W 


1 


LF 動作 


P 

W 


1 


FF 動作 


P 

W 


1 


エラーコード 


P 

W 


1 


イメージノ\°ターン 


P 

W 


1 


フスントタイプ 


P 

W 


1 


C / M スクリーン指定 


P 

W 


1 


SP 動作 


P 

W 


1 



論曲纖屋綻 

■ E 而勵惰錠 


— 受イ MSI 作言 


— 印刷濃度 


-ESC/Paae 設定 
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3. We 。 己又言^ 


操作パみ: P、WebiS^ : W. TELNET/IPX 版ネットワーク言錠ユーテイ ij テイ言: T、 ネ厕ヒモード：1〜3、留ホ姻霞原電尉狀時(こ琼刀：* み 


乂ニューヴルーブ各 


設赶頁酪 

Web 設定変更 ページ 名称 

魏?洗 

特言庫頁 

言銀頁目分類 



















连韦遵 

詳誦旨馬就 
-E5C/P 言就 

ユーザーブ7_ュアル猴作パみ UD 


P 

W 


1 


給勝置 


P 

W 


1 


鹽鐵看改行 


P 

W 


1 


ちマシタ 


P 

W 


1 


文字コード 


P 

W 


1 


ゼ□字形 


P 

W 


1 


書体 


P 

W 


1 


イメージ補正 


P 

W 


1 


自動排紙 


P 

W 


1 


EM カラー指定 


P 

W 


1 


SP 動作 


P 

W 


1 











連韦遵 

詳誦旨馬就 
-20 …言塊 

ユーブースで_ュアル（操作パみ UD 


P 

W 


1 


給勝置 


P 

W 


1 


用紙仍置 


P 

W 


1 


識鐵看改行 


P 

W 


1 


CR 動作 


P 

W 


1 


LF 動作 


P 

W 


1 


ちマージン 


P 

W 


1 


キャラクタモード 


P 

W 


1 


各国文字 


P 

W 


1 


ゼ□字形 


P 

W 


1 


書体 


P 

W 


1 


イメージ補正 


P 

W 


1 


自動排紙 


P 

W 


1 


EM カラー指定 


P 

W 


1 


コード入れ替え 


P 

W 


1 


SP 動作 


P 

W 


1 



齡曲幾崖筑 

-ESC/P 設定 


-201 H 設定 
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3. We。 己又言^ 


操作パみ: P、WebiS^ : W. TELNET/IPX 版ネットワーク言錠ユーテイ ij テイ言: T、 ネ厕ヒモード：1〜3、留ホ姻霞原電尉狀時(こ琼刀：* み 


乂ニューヴルーブ各 


設赶頁酪 


Web 詰 


!ぺージ名称 


魏?洗 


特記 


言銀頁目分類 


論曲銷菌 


綻 

その他設定 


警告 エラー 解除 


なラー解除 


詳誦旨馬就 
■そ 60 f 極就 


ユーザーブ7ニュアル猴作パみ UD 


印刷□ク記録 


M/M カラー 指定 


表术品吾 


登録 JOB 保を期間 


ファイル削除方ぶ 


ブリンタ ドライバ'邀！ 


3-2.5. プリンタドライバ邁 i 設^ 


※朽イバ遵隻 


期初日 


ユープーブ7ニュアル媽作パみ W © 
ユーヴーブマニュアル（プリンタ活用ガイド) 


木 


木 


プ IJ ンタドライパ連携設定 

- 連携巧象項巨 


印刷形態 


プ IJ ンタドライバ' 
遵篇就 


3-2.5. プリンタドライバ邁«設^ 


娩剛 i 就 


カラー/モソク □ 


※印刷 i 就 


トブーセーブ 


娩剛 i 塊 


つピーガード 


娩剛 i 就 


ID 印刷 


※印刷 i 就 


プ IJ ンタドライバ邀！ 


※そ麵塊 


プ IJ ンタ設定の反映時期 


^プ| J ンタ旨^の反映期日 


3^日ぶ口時 


毎 is ? 言定曜日 


毎月指定日 
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3. We 。 己又言^ 


操作パみ: P、WebiS^ : W. TELNET/IPX 版ネットワーク言錠ユーテイ ij テイ言: T、 ネ厕ヒモード：1〜3、留ホ姻霞原電尉狀時(こ琼刀：* み 


乂ニューヴルーブ各 


設赶頁酪 

Web 設定変更ページ名称 

魏?洗 

特言庫頁 

言銀頁目分類 










-発エコモード 

エコモード醜 

3.2.3. ネットワーク§¥細設を 

IX 〕ボタン 


W 


1 



ユープーブマニュアル（プ IJ ンタドライ A 編) 
ユーヴーブマ_ュアル（プリンタ活用ガイド) 







エコレベル印刷 

※一発エつ ON 


W 


1 









曲を|扎1刷（とじる置"） 

※一凳エコ ON 


W 


1 


g 動片面 

※一発エつ ON 


W 


1 









トブーセーフ''ハターン 

※一発エコ ON 


W 


1 


テキスト（城の續度 

※一発エコ ON 


W 


1 









テキスト（城 

※一発エつ ON 


W 


1 


ク'ラフィック（図升ろ 

※一発エコ ON 


W 


1 


イメージ（写真） 

※一発エコ ON 


W 


1 


マルチページ 

※一発エつ ON 


W 


1 











パネル操作Iこょる設定頸 

権限言就 
■言権聴 

3.2.7. 設赶 iP 鹿就 



W 


3 


guest ユーヴ(こよる設定^ 




W 


3 









ZL —ザ名 



W 


3 


パスワード 



W 


3 











立ザ名入力 

権限言就 
-印刷権限醜 

3-2 ぶ. E 禍臟限設を 



W 


3 


登録するユーザの印刷権限 




W 


3 









ID 印刷 



W 


3 


つピーガード印刷 



W 


3 



ェコモー ド設定 


-- 発ェ コモー ドの言錠 


— 両面印刷設定 


— トブーセーフ設定 


— V —ユバレ言 &XE 


権限設定 

設定権限言錠 


言限者言就1〜3 


-EDI 


刷権限言就 

— E 口刷ユーサ丘録 


- 登録するユーヴの 
セキュ IJ テイ設定 
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3. We 。 己又言^ 


操作パみ: P、WebiS^ : W. TELNET/IPX 版ネットワーク言錠ユーテイ ij テイ言: T、 ネ厕ヒモード：1〜3、留ホ姻霞原霞尉狀時(こ琼刀：* み 


たユーグルー プ名 

設赶頁酪 

Web 設定変更ページ名称 

魏?洗 

特言庫頁 

言銀頁目分類 

濁 

房錠 

E 丽幡房錠 










L 未登組ーヴの言就 



3-2 ぶ.印刷 t 限設を 








L 未登組ーヴの 
セキユ IJ テイ設定 

未登録 ZL —ヴの印刷権限 




W 


3 









U 口刷制限言就 

— USBE|] 刷制限設定 

ID 印刷 



W 


3 


っピーガード印刷 



W 


3 











I 

USB ポートからの印刷 

権限言就 
-印刷制限醜 

3-2.9. 印な肺!]限設を 



W 


3 

木 

— イ 

お 

ットワーク印刷 
限言就 









印刷可能 IP アドレス範囲1 

3.2.9. 印席肺！]限設^ 



W 

下 

3 

木 

印刷可能 IP アドレス範囲2 

ユーヴースス—ユアル（ネットワーク編） 



W 

下 

3 

木 

印刷可能 IP アドレス範囲3 



W 

下 

3 

木 

印刷可能 IP アドレス範囲4 



W 

下 

3 

木 

L にカー ド認証印刷 

制限設定 

I 



《USB ホスト 






通常圆の制限 

3-2.9. 0] 刷制限設を 

《USB ホスト 


W 


3 



※一発エコ OFF 

※一発エコ ON 
※一発エつボタン 

※朽ィパ還！ 

※印刷言就 
※そ 60 f 也言塊 

《 USB ホスト 

※〇が給糸氏 


:この設定 t 目月は「一発エコモード」び 「 OFF 」 の場合 I こ設定の客び反映されます。 rONJ の場合は甘〕モード設定 J の設定の客び優先されます。 
:この設定項目は「一発エコモード」び roNj の場合(こ設定の客び反映されます。 

:この i 塊項隨まプ IJ ンタパネルの度健]ボタンを4秒 m ： s 押することでも roNj / roFF 」 を切り營えることびできます。 

:この設定項目は「プ IJ ンタドライバ邀篇猫ページでも設定変更び可能です。どちらのページで設を頸を巧っても同加客び反映されます。 

:この設定項目は「印刷設をページでも設定変更び可能です。どちらのページで設定変更を巧っても同加客び反映されます。 

:この設定項目は「詳細機能設定一その他纖設^ページでも設定頸び可能です。どちらのページで設定頸を巧っても同じの客び反映されます。 
: USB ホスト拡張ボードろ装着されている場合のみ設定メニュー/設定項目ろ廣示さ托設定変更び可能(こなります。 

:各オプション給紙装置ろ装着されている場合のみ設定メニュー/設定項目び表示され X 設定変更び可能になります。 

-乃げペーノ \つイーダ装着時： MPF (こ関連する言就メニュー/言就項目ろ惠示されます。 

-拡張ペーノロイーダ(上段)装着時： CPF 3( こ関連する言就メニュー/言就項目ろ镇示されます。 

‘ • 拡張ペーノ ロイーダ(下段)装着時： CPF 4( こ関連する設定メニュー/設定項目ろ镇示されます。夕 
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〔3.2.2.ネットワーク基本設定） 


3. We。 己又言^ 


プ IJ ンタのネットワーク動作の基本的な動作を設定するペー 
ジです。 

《 riPConfig (通信方法)」で「 Memory 個泡 P アドレス」 

じ(外び選択されている±易合 、 riP Address 」 は入力できま 
せん。（設定の容は保持されています。） 

《設定を変更した±易合は、次回電源投入時(こ設定が有効(こな 
ります。 

• 各設定項目は操作パみレからも設定変更可能です。また、 

TELNET ， IPX 版ネットワーク設定ユーティ IJ ティからも設 
定変飼能です。 

• [次へ]をク IJ ックすると、「給紙設定/用紙設定 J ペー 

ジを表示します。 

• [詳細設定]をク IJ ックすると「ネットワーク設定一智里層報設定 J ぺージを表示します。 


〔 TELNET , IPX 版設定ユーテイ IJ テイとの巧施0 ※ユーブーブマニュアル（ネットワーク編） 参照 


設赶頁酪 

選択候補名、または 

TELNET , IPX 版ネットワーク設定ユーティ IJ ティでの設定 

イ 

入カフスー7ット 

言錠値等 

言 名 

1 相ち 

Link Mode 輝信速度） 

Automatic 

auto 

link—mode 


lOOM/Full 

lOOM/Full 




100 M/Half 

100 M/Half 




10 M/Full 

10 M/Full 




10 M/Half 

10 M/Half 



IP Config (通信方法） 

Memory 

memory 

ip_config 


RARP 

rarp 




BOOTP 

bootp 




DHCP 

dhcp 



Netmask (サフ''ネットマスク） 

xxx . xxx . xxx.xxx 
( IP アドレス形ぶ） 

^ — 

netmask 


Gateway (グートウエイ） 

xxx . xxx . xxx.xxx 
( IP アドレス形ぶ） 

^ — 

gateway 
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C 3.2.3. ネットワーク詳細設定 


3. We 。 己又言^ 


①管理層報設定 


プ IJ ンタをネットワーク環境で麵する際の留里層報を設定 
するぺージです。 


※設定を変更した±易合は、次回電源投入時(こ設定び有効(こなり 
ます。 


• 各設定項目は TELNET ， IPX 版ネットワーク設定ユーティ IJ テ 
ィからも設定変更巧能です。 

• マシン名は初期が態での使用を權1します。最大1 5 Byte ま 
で設定び巧能です。英ルタきで入力した揚合、英大文字へ変 
換して設定します。 

• マシン名は、 SNMP の標準 M 旧(こ定義している「システ厶管理名」、 WINS で使用する 「 Ne 旧 IOS 名」、 NetWare で使用する「マシン名 (フ アイ J レ 
サーバへ設定するプリントサーバ名、プリントヴーバへ設定するプリンタ 名)」、 など(こ使用します。 

• マシン名!^ソ外の項目は、 Web ブラウヴ(こよるが態表示、 SNMP - M 旧などじ反映されます。 


〔 TELNET , IPX 版ネットワーク設定ユーテイ IJ テイとの巧施0 ※ユーヴーブマこュアル（ネットワーク編） 魏导 


設赶頁酪 

選択 f 爵甫名、または入カフスーマット 

TELNET,IPX 版ネットワーク設定 
ユーティ IJ ティでの設定 

ィ饋 

言錠値等 


マシン 名 

英数 キャラクタ 最大 15 Byte 

<— 

machine name 

英小文字は英大文字へ変換します。 遷 

連糸洗 

英字、数き、漢字、一部の記号最大 127 Byte 

<— 

contact 

TELNET などでは、漢字入力不可 

言 SBti 所 

英字、数き、漢字、一部の記号最大 127 Byte 

^— 

location 

TELNET などでは、漢字入力不可 

つメント 

链、爹换漢字、一部の記号 aA 48 Byte 

^— 

comment 

TELNET などでは、漢字入力不可 


《「ネットワークで標準とされている巧」は半角の『英大夕き (A-Z)、 数まの"9)、ハイフン (-)J のみです。 

「ネットワークで標準とされている文封 m 外60文きび含まれていますと、例えば 「WINS で腕する名前 (Ne 旧 IOS 名)として正しく娜里できず、 WINS (こよる名前解決が行われず(こ 
プ IJ ンタをネットワーク上で見つけることびできなくなります。 
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◎ TCP/IP 設定 


プ ij ンタを IP ネットワーク環境で使用する際の設定を巧うページです。 

※設定を変更し/ ai 合は、次回電源投入時(こ設定び有効(こなります。 

• 各設定項目は TELNET，IPX 版ネットワーク設定ユーティ IJ ティからも 
設定変更可能です。 

〔 TELNET,IPX 版ネットワーク設定ユーテイ IJ テイとの巧施 0 


※ ユーヴーススニュアル（ネットワーク編） 魏导 


設赶頁酪 

鍵尺候補名、または 
入カフスー 7 ツト 

TELNET,IPX 版ネットワーク 
設定ユーティ IJ ティでの設定 

イ饋 

言錠値等 

言 名 

DNS サーバ 
アドレス？ 

xxx.xxx.xxx.xxx 
(IP アドレス形ぶ） 

^— 

dns_server? 

? は 1 〜 3 

DNS プライマ J 
サフィックス 

英数キャラクタ、 

—部の 5 ち 

最大 127Byte 

^ — 

dns_domain 

ドメイン名形ぶ 

WINS サーバ 
アドレス？ 

xxx.xxx.xxx.xxx 
(IP アドレス形ぶ） 

^— 

wins_serve 。 

7 は 1 

時刻同負就 i 能 

時刻同期を行う 
(チェック ON) 

enable 

ntp—mode 


時刻同期をお 
(チェック OFF) 

disable 

NTP サーバ 
アドレス？ 

xxx.xxx.xxx.xxx 
(IP アドレス形ぶ） 
英数キャラクタ、 

-部の記号 
最大 127Byte 

^— 

ntp_server? 

? は 1〜2 

IP アドレス升ち ^ 
またはドメイン 
名升な 

FTP パスワード 

使用する 
(チェック ON) 

enable 

ftpjDasswd 


使用する 
(チェック OFF) 

disable 

Keep-Alive 時間 

〇〜 79 秒 

〇〜 79 

tcp keei alive 


アイドル時間 

1 〜 20 分 

1 〜 20 

top idlejime 
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3. We 。 己又言^ 


③伽嶋報設定 

プ IJ ンタび IP ネットワーク環境で受信した印刷データの処理(こ関する 
設定を巧うページです。 

※設定を変更し/ ai 合は、次回電源投入時(こ設定び有効(こなります。 

• 各設定項目は TELNET ， IPX 版ネットワーク設定ユーテイ IJ テイから 
も設定変飼能です。 
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3. We 。 己又言 ^ 


〔 TELNET , IPX 版ネットワーク設定ユーティ IJ ティとの巧施0 
※ユーヴーブマこュアル（ネットワーク編） 魏导 


設赶頁目名 

鍵尺ィ爵甫名、または 
入カフスー 7 ット 

TELNET,IPX 版ネットワーク 
設定ユーティ IJ ティでの設定 

ィ饋 

言錠値等 

言名 

Through ポートノけ一巧刷 

E 口きする（チェック ON ) 

enable 

banne の 


E 口字する（チェック OFF ) 

disable 

Through ポートジョフ、開始文字列 

英数キヤつクタ、記号、¥エスクープ文字最大 32 Byte 分 

— 

bojstringO 


Through ポートジョフ、終了文字列 

英数キヤつクタ、記号、¥エスクープ文字最大 32 Byte 分 

^ — 

eojstringO 


Shift-J に ポートパ'ブー印刷 

印字する（チェック ON ) 

enable 

banne 吃 


E 口字する（チェック OFF ) 

disable 

Shift-J に ポート Tab 変擲行数 

〇〜 132 巧 

〇〜 132 

tabsizel 


Shift-J に ポートジョフ'開5故字列 

英数キヤつクタ、記号、¥エスクープ文字最大 32 Byte 分 

<— 

bojstnng ] 


Shift-J に ポートジョフ終了文字列 

英数キヤつクタ、記号、¥エスクープ文字最大 32 Byte 分 

<— 

eojstringl 


EUC-J に ポートバブー印刷 

印字する（チェック ON ) 

enable 

bamer 2 


印字する（チェック OFF ) 

disable 

EUC-J に ポート Tab 変擲行数 

〇〜 132 巧 

〇〜 132 

tabsize 2 


EUC-J に ポートジョフ'開始文字列 

英数キヤつクタ、記号、¥エスクープ文字最大 32 Byte 分 

<— 

bojstring 2 


EUC-J に ポートジョフ終了文字列 

英数キヤつクタ、記号、¥エスクープ文字最大 32 Byte 分 

<— 

eojstring 2 
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3. We 。 己又言^ 


@ SNMP 設定 

プ IJ ンタの SNMP 動作(こ関する設定を巧うページです。 

※設定を変更し/ ai 合は、次回電源投入時(こ設定び有効(こなります。 

• 各設定項目は TELNET ， IPX 版ネットワーク設定ユーテイ IJ テイから 
も設定変飼能です。 



〔 TELNET , IPX 版ネットワーク設定ユーテイ IJ テイとの巧施0 ※ユーヴーブマニュアル（ネットワーク編） 割寫 


設赶頁目名 

選択候補名、または入カフスーマット 

TELNET,IPX 版ネットワーク設定ユーティリティでの設定 

ィ饋 

言錠値等 

言名 

動作モード 

使用する（チェック ON ) 

enable 

snmp_mode 


使用する（チェック OFF ) 

disable 

コミュニティ名 

英数キャラクタ、一部の記号最大 16 Byte 

^— 

snmp name 


Trap ホストアドレス 

xxx . xxx . xxx.xxx (IP アドレス升な） 

^— 

snmp_host 
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◎ NetWare 設定 


プ U ンタの NetWare 動作(こ関する設定を巧うぺージです。 

※設定を変更した揚合は、次回電源投入時(こ設定び有効(こなり 
ます。 


• 各設定項目は TELNET ， IPX 版ネットワーク設定ユーティリテ 
ィからち設定変更巧旨 g です。 

• プ IJ ントサーパ'名/ファイルヴーバ名1〜4は最大 47 Byte 
まで設定び巧旨 g です。英小文字で入力した揚合、英大文字へ 
変換して設定します。 


• NetWare 用ノ \スワードをク U ア(ノ \スワード無し： OByte ) する 
±易合は、いなワード変更」のチェックボックスを ONI こして 
「新しいパスワ-ド」欄「確 in 用再入力」欄を未入力のが態 
(こしてくださし、。 


〇. WeD 己又言兄 
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3. We。 己又言^ 


〔 TELNET , IPX 版ネットワーク設定ユーテイ IJ テイとの巧施0 ※ユーヴーブマニュアル（ネットワーク編） 参照 


設赶頁目名 

選択候補名、または入カフスーマット 

TELNET,IPX 版ネットワーク設定 
ユーティ IJ ティでの設定 

ィ饋 

言錠値等 

言名 

動作モード 

イ辆しない 

disable 

nw—mode 


U モートプ IJ ンタ 

rpnnter 

プ IJ ントサーバ 

pserver 

パクツトタイプ 

自動 

auto 

nwjDacket 


IEEE 802.2 

ieee 802 2 

IEEE 802.3 

ieee 802 3 

Ethernet II 

ethernetji 

プ IJ ントサーバ名 

英数キャラクタ、一部の記号最大 47 Byte 

< — 

pserver 

剪」、文字は欺文字へ変換します。 

タイ厶アウト時間 

1 〜 255 秒 

1 〜 255 

timeout 


SPX アボート時間 

30 〜 300 秒 

30 〜 300 

nw spx abort 


SPXU ッスン時間 

1 〜 180 秒 

1 〜 180 

nw spx listen 


SPX ベ IJ フアイ時間 

1 〜 15 秒 

1 〜 15 

nw spx verify 


ファイルサーバ名？ 

英数キャラクタ、一部の記号最大 47 Byte 

^— 

fserver ? 

?は1〜4。英小文字は英大文字へ勢奠します。 

ポー IJ ンク暗間 

1 〜 255 秒 

1 〜 255 

polltime 


Ne 1 

tWare 用パスワード 






現在のパスワード 

英数キャラクタ〇〜 15 Byte 



伏せ字で表术。入力个 qJ 。 

頸有り 

変更有り（チェック ON ) 



パスワードをク IJ ア ( OByte ) (こする場合、必須。 

変更有り（チェック OFF ) 




新 U 、 パスワード 

英数キャラクタ〇〜 15 Byte 

^— 

nwjDasswd 

入力された文字萄犬おで表术。 

確認用再入力 

英数キャラクタ〇〜 15 Byte 



入力された巧萄犬おで表术。 

NCP タイ厶アウト時間 

1〜255秒 

1〜255 

nw ncp timeout 


NCPiJ トライ回数 

1〜25姻 

1〜255 

nw _ ncp_retry 
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3. We。 己又言^ 


(3 ■ムん節垄己;が h J 

①節電形態 

プ IJ ンタの節電方法として、従来通りの「印刷を終了して一定時間経過後 
(こ節電開始」をわつか、「節電スケジュ~ ) レ設定(こ従し、、節電をわわない時 
間帯を設ける」を行うかを設定します。 

• 「スケジュ-ル機能無効（節電時間(こ従う）」設定時、印刷を終了した後 
「節電時間」（こ設定された時間経過後に、節電動作を開始します。 

• 「スケジュール機能補（節電スケジュール(こ従う）」設定時、「スケジ 
ュール設定(かな)」および r 曜日毎の設定」（こ従し備電動作を行しなす。 

《スケジュール設定(こ設定した時間帯を外れると、節電動作を巧います。 

※節電スケジュール機能の詳細は 「5.1 • 節電スケジュ叫 Ml 能包輛す 
る」 を参照してください。 

• 「スケジュール機旨迫動值動スケジュール機能を使用する）」設定席 
プ IJ ンタはそれまでのご利用状況から自動的(こ節電のスケジュ ー J レを組み立て、このスケジュ ー J レ(こ従し、節電動作を巧し、ます。 

※当日のスケジュールは「自動スケジュール今日のタイ厶テーフル」で確！!できます。表示方法は r 2.3.1. プリンタ伏 態 表示ページ説日月 
巧)下段へ「自動スケジュール今日のタイ厶テーブル」を表示します。 J を参照してください。 

※情報収集期間（プ U ンタを導入してから1ク月間）は、印刷を終了した後「節電時間」（こ設定された時間経過後に節電動作を開始します。 
※自動スケジュール機能の詳細は 「5.2. 自動スケジュー>1纖能を使用する」 を参照してくださし、。 
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◎スケジュール設定 


1曰の中で、プ IJ ンタの節電機能を OFFI こする時間帯を設定するページ 
です。 

• 節電動作を巧わずに印刷をすぐ(こ開始したい時間帯を設定します。 

• 1日当たり、最大4つの時間帯を設定可能です。4つの時間帯び重なら 
なしなう(こ設定してくださし、まに5分刻みで設定してくださし、。 

「1.如き50分〜9時55分 2. 10時00分〜12時00分」は設定できます 

び、 

「1.如煞〇分〜10時05分 2. 10時00分〜12時00分」は設定できま 
せん。 

• 24時をまたぐ設定はできません。 

• 通常は g た電動作とし、1曰の中で印刷を良く行う時間帯を設定してくだ 
さい。 


• 設定したスケジュールは「曜日毎の設定」で各曜日(こ割り当てます。 

※節電(こ入らない時間帯を外れると、節電動作を開始します。節電動作中 
は、印质リデータを受信すると印刷の準備び完了するまで「ウスー厶アッ 
スを行います。印刷準備完了 (こて 0] 刷可能が態となります。まに 
印刷び完了して約3分間経過しますと旨ち電が態となります。 


③曜日毎の設定 

割霍日毎 I こスケジュ ー J レ言錠なむ MgXD どの節電スケジュ ー J レを割り当 
てるかを設定するページです。 

• 同じスケジュールを複数の曜日(こ設定できます。 

※スケジュールを割り当てない曜日は、1日中「節電動作中」となります。 
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¢3. 2.5. プリンタドライバ逆籍就） 


3. We 。 己又言^ 


現在のプ I J ンタの設定をプ IJ ンタドライノ \'の設定値へ反映 

させる機能 I こ関する設定を巧うページです。 

※詳しくは r プリンタ活用力' イ刊 マニュアルを参照してくだ 

さい。 

①連携巧象項目。 

•プ I J ンタドライノ \'連携の巧象項目（現在のプ I J ンタの設定 
をプ IJ ンタドライノ \'の設定値へ反映させる項目)の設定を 
—括して行えるようじ、他の設定変更ページで個別盾錠 
を行う項目をまとめて設定可能としてし、ます。 

• 「印刷形態」「カラー/モソク日」「トブーセー刀「コ 
ピーガード」 riDE 日刷」の各設定項目 は 「 E 日刷設定 J ペー 
当で も設定変更び可能です。どちらのぺージで設定しても 
同じの容び反映されます。各項目名下のボタンをク IJ ッ 
クすると 「印刷設定」 ページ び 表示され、該当項目へカー 
ソルび移動します。 

• r プ IJ ンタドライパ連携」 は 「詳細機能設定一その他設定」 
ページ で も設定変更び巧能です。どちらのページで設定し 
てち同じの容び反映されます。項目名下のボタンをク IJ 
ックすると 「詳細機能設定一その他設定」 ページ び 表示さ 
れ、「プ IJ ンタドライノ \'連携」へ力ーソ;レび移動します。 


.90.186 : 設ミを更 - CASIO SPEE 的 A Web Console - Microsoft Internet E 冲 lorer 


回回茵 


顧？ 


+ ネットワーク設定 

+お化設定/巧紙設定 
+巧刷設定 
+碟器設定 
+お巧設を 
+詳細碟お設定 

-ブリンタドライバ巧巧設定 
速巧巧を巧目 
巧刷お態 

(印刷設走-両面印刷） 
カラー/モノクロ 
( Efl 刷設定） 


トナーわ ーフ 


ミー） 


(巧刷設定-エコ- 
コビーガード 
(印刷記を） 

ID 印刷 
げり刷設定） 

ブリンタドライバ巧巧 
(詳細视お設定-その化設定） 
ブリンタ設ちのお B 央時期遥巧 
ブリンタ設定の反 B 央期日 
指定日 B う 
毎週おち超日 
な月おち日 


時間延長 


おへ 


が了 


放へ 


プ J ンタドライバ連携設定 


ま巧巧を巧目 


EP 刷おお 
巧刖をを-両面が刖 


カラー/モノクロ 
か刖をち 


トナーた ーフ 
かが腰ち-王]ノミ- 


コビーガード 
か刖里:ま： 


のげ刷 

か刖里:ま： 


I 片面 v ] 


I カラーげ刷 v | 


10 ] g ) s « ii # 巧則(トナ H 2 -フ从い） 

X 巧巧印刷(トナーたーブしない)時は"〇がを設定してください。 


I Efl 刷しねい 


3 


I の印刷を巧加しねい v | 


ブリンタドライバ巧巧 flE ^ 

詳細傑おを定-が)化をを' ' - 



XW 下の巧目は ff フリン3ドライバ巧巧リが r ち効 J または r ち効饭巧メッセージを去示しない J にををされている巧合にお自巨 
します* r 巧巧 1 J にをま:されている巧を、フリン3ドライバはフリン5のをま:を自封坛巧しません* 


り 


ブリンタ設をのお a 央時期涅巧 ぐにお B 央 


ブリンタ記ちの巧 B 央期曰 


指定日時 


120051年 [Tig 月 h 


随 

I '化 


時み 
巧な日時。を•巧-、 


毎遇おち昭日 


日塔日 


ち巧おち日 


LjI 日 LJ@ 日 LJisi- 


© 


がへ、が了-こ一汝へ J 


皂] ページが表示されました 


り イントラネット 


◎プ IJ ンタドライパ'連携。 

• r 麵」または 「有効（反映メッセージを表示しなし、） J を選択すると、下記(3卜屬の設定の容び有効となります。 
• 「無効 」を選択すると、下記感^ € XD 設定の容び無効となります。 

③プ I J ンタ設定の反映時期選択。 

プ IJ ンタ設定をプ U ンタドライノ \'へ反映させるタイミングの選択を巧しなす。 


参 
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3 ■ WeD 己又 / 

※上記「プ IJ ンタドライバ邁堯」◎び r^j (こ設定されている揚合、プ IJ ンタドライパはプ IJ ンタの設定を反映しません。 

• 「すぐ(こ反映」を選択すると、最新のプ IJ ンタ設定び直後の巧刷からプ IJ ンタドライパに反映されます。 

• 「毎日反映」を選択すると、最新のプ U ンタ設定び毎日プ U ンタドライバ(こ反映されます。 

• 「指定□時」を選択すると指定□時欄への入力び可能となり、設定変更を行ったプ IJ ンタ設定のの容は指定した□時郷きじプ U ンタドライノ \'1こ反 
映されます。 

• 「毎週指定曜日」を選択すると毎週指定曜日欄の選択び可能となり、設定変更を巧ったプ IJ ンタ設定のの容は現在!訓きで毎週指定された曜化ソ降 
(こなるとプ IJ ンタドライノ \に反映されます。 

• 「毎月指定日」を選択すると毎月指定日欄への入力び可能となり、設定変更を巧ったプ IJ ンタ設定のの容成另在郷きで毎月指定された日城き(こな 
るとプ IJ ンタドライノ \に反映されます。 

@指定□時。 

• 現在じ(降未来の日時を設定してくださし、。実在しなし、年月日は設定できません。 

• r プ IJ ンタ設定の反映時期選択 J び「指定□時」の場合(こ入力び可能となり設定の容が威化なります。 

• [現在□時の取得] をク IJ ックするとコンピュータの見在□時か入力欄へセットされます。 

©毎週指定曜日。 

• 日曜日〜±曜曰の中から選択してくださし、。 

• r プ IJ ンタ設定の反映時期選択 J び「毎週指定曜日」の場合(こ選択び可能となり設定の容び有効となります。 

(0) 毎月指定日。 

• 1〜31日の中から、3日まで設定可能です。 

•同 D r 日」は設定できません。 

• r プ IJ ンタ設定の反映時期選択 J び「毎月指定日」の場合(こ選択び可能となり設定の容が親化なります。 
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3. We 。 己又言^ 


③プ ij ンタドライパ連携巧象各項目の設定変更ページに配置してあるボタンをク ij ックすると 「3. 2.5. プ IJ ンタドライバ邁 i 設定 J ページを表示 
し、該当項目へ力ーソルび移動します。 

〔「印刷 i 就」ぺ-ジ ；] 〔「詳細機能設定-その他設定」ぺ-ジ ；] 


I 浊ゴか • 


186 : 設をを更- CASIO SPEEDIfl Web Console - 


E 回 因 


離？ 


■■■■■化… … 

+ネットワーク設を 

+お巧設定/巧紙設定 
-巧刷設定 

面面巧刷 
印刷お態 

(ブリンタドライバま巧巧象巧目） 
白劫 A 面 

カラー/モノクロ 

(ブリンタドライバ巧巧巧を巧目） 

エコノミー 

トナ'- 1 ーブ 

(ブリンタドライバ’法巧巧を巧目） 
エコノミ ー Ef ] 刷 
エコノミー巧数 
補小 

用化ち向 
リバース Efl 字 
溫 
巧 

コビー巧数 
つビーガード 

(ブリンタドライパ法巧巧象巧目） 

ID 巧刷 

(ブリンさドライバ巧巧巧を巧目） 
エコレベル印刷 
+樵器設定 
+旣巧設定 
+詳础峨お設定 

+ブリンタドライバ巧巧設定 


+エコモード i さち 


皂] ページがま示されましを 


巧刷設定 


巧面印刷 

;口扁1巧ごが 


- 扣扁 Iff 与が 「 

:| ブり;々朽イバ ii 巧対を巧目 

自助 
谁巧 

■お 一/ 

〔フ 加 




ち^^ジの恥 mu ) 町ない(単;ちべ一つを雨が。刷する） v | 


み 朽イ)1ぷ巧けを巧目 


J ラーげ刷 ^ 




エコノミー 


[〇 ^ ぷが邮 li (トナ- b - ブ成い^ 

々朽イ " a 巧讨か目目 ん》饰 サ印逊 (トナーわーブしなし、川寺は"〇がを設定してく; 



縮小 

用紙方向 


リバース巧宇 
継げートレート） 

巧(ランドスケーブ) 


「しねい V ] 

威 巧 

|off イ I 

I 縦げ-トレーり 勺 



話:^端船…蹲^:^!!!" みか•… 



こ 設定を更- G 冉別〇 SPEEDIA Web Console - Microsoft Internet Explorer 


因回囚 


ホが* • 

設定をを 
□ヴアか ， 


+ネットワーク設定 

+お紙設定/巧紙設定 
+ Ef ] 刷 i さち 
+蝶器試を 
+かけ i さち 
-註を BHi お試ち 

+お紙お巧設ち/巧刷か巧設定/受信勤巧設定 
+ ESC / Pa が設定 
+ ESC/P 設定 
■ hJOIH 記走 
-その他設定 

普さエラー解除 
予告エラーお巧 
Efl 刷ロヴ記録 
M / M カラー指を 
ま示言語 
を緑 JOB 巧巧期間 
ファイル肖り烁ホ巧 
ブリンタドライバ法巧 
(プリンタドライバ巧巧巧象巧目） 

巧巧日 

+ J ブリンタドライバ巧巧設定 
わエコモード設ミ 
+お目 Si さ定 


が了，みへ 


詳細お能設定-その他設定 


I しねい(ホ定ボタンを巧すまで、普吿エラーをまちし続ける） 


营吿エラー賠除 

がまエラーおま時のエラーおお助け） 

(?1島-一裳!のエラ-難な作） I しねい煉走ボめを巧すまで、予告王ラ-を表示し続ける） : 


"3 


ep 刷ログ記緑 

M/M カラーおミ 

(モノウロモード中のわラー巧ま:） 

まモ言語 

登録 JOB 巧な巧間 


ファイル刖除ち巧 


I 巧与"日^單母を v ] 

を か(を}か（巧いグレースケールじを}突） V || 


I 日本語でま示/巧刷する V ] 

\ Q ~ ^ 日[^^時間 v| み後までちか， お期お 
Xお巧巧を巧をする巧合は"0日0時間0み"ををま:してくだみ W 


まを J の巧合、プリン5へをなした巧削デー5の痕助がちらないよろじ 
まをに削拾します， 

X を左を巧ました巧合は、巧回を巧投入時にをま:がち効となります， 


づリン々ドライバ巧巧 


[ プリ:^朽イパ巧巧がを巧目 



2 


xr ち効 J の巧合、 IT フリンタドライバ3巧をミリのをまがち細こなります， ： 

xr ち巧!饭巧乂ツセージを去示しない) J の巧を、 If プリンタドライバ巧をま:リのをま:は = 
ち効になりますが、プリンタドライバの IT をま:厉巧メッセージ fl は某示されません， ： 

xr お巧 ij の巧合、 If フリンタドライバ巧巧をま:リのをま:に閣ねらす、フリンタドライバは ： 
か厉巧しまだん， ; 


プリンタの設定を有が 


随9雄0: 


过 ぺージがま示されましを 


り イントラわ卜 


イントラネット 


◎ 


この設定項目は『一発エコモー刊び 「 OFF 」 の場合(こ旨就の容び反映されます。 roNj の揚 S ま r エコモード設定」の設定の容び優先されます。 
r 3.2.6. エコモード設定 J を参照してくださし、。 
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^3.2.6. エコモード設定） 


3. We 。 己又言^ 


両面印刷、トブーセーブ、マルチページなどの機能をイ朗して、エコ□ジ 
- I こ配慮した印刷を巧う『一発エコモー刊(こ関する設定を巧うページです。 

プ IJ ンタへ設定を行うだけで、プ IJ ンタドライノ \'の設定び自動的(こエコ日 
ジ H こ配慮した設定江コモード）（こ切り誓わりますので、ユーヴろ個別(こ 
設定する必要はありません。 

このページの設定項目は『一発エコモー刊び rOFFJ (こ設定されてし、 
る揚合は無視されます。 

※この設定は、あくまでプ U ンタドライバ側の設定(こなりますので、プ IJ ン 
夕側の設定 I こは反映されません。 

《卜発エ コモー 刊の詳細は 『プリンタ活用ガイド J マニュアルを参照し 
てください。 

※プ U ンタび USB 接続の場合、『一発エ コモー 刊の rON 」 rOFF 」 はち 
効ですび、「一豬エ〕モードの設定」は無効(こなり、ソ下の既定値び適用 
されます。 

• 『一発ェ コモー 刊の既定値 



• 両面 0] 刷にじる位置） 

. 自動片西単独ページの取りおし、) 
. トナーセーブパターン 
• テキストはき）濃度 
• マルチぺージ 


両面印刷長辺とじ 
する(単独ページを両面印刷しなし、) 
レベル1(約30〇/〇のトナーを節約） 
濃ぐする 
2 pag 给成 


①一発ェコモード。 

• エコ□ジ ー I こ酣慧した印刷を行う『一発ェコモー刊の ON / OFF を切り营えます。プ IJ ンタパネルの[節電]ボタンを約4秒間!^ソ上易甲しする 
ことでも ON / OFF を切り营えることびできます。 
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3. We 。 己又言 ^ 


◎-発ェ コモー ドの設定。 

• 『一発エコモー刊び roNj (こ設定されている±易合に接続しているプ IJ ンタドライパの設定値ろ似下の各項目の設定の容(こ切り營わります。 

• r エコレベル 印刷」は用紙下段のを白部分御刷領域外） にエコ □ジ ー I こ 配慮した印刷であること錶す夕き 「eco print 」 と エコ □ジーへの配 
慮の度合いを表す マーク]^ を印刷する機能です。配慮の度合し、び高し、程]^ マークを 多く E |] 刷（最大 3 個）しますので、 ユー ヴーび エコ□ジー 
に配慮した E 口刷を行うように促す際に活用してくださし、。 なお、『一発エコモー刊び roFFj 時(こも r エコレベル印刷」機能を使用する揚合 
は、 「印刷言錠」ぺージ で設定してくださし、。 

• r 両面印刷にじる位置)」 r 自動片面(単独ぺージの取りおい)」「トブーセーフ設定」「マルチぺージ」の各設定項目はプ IJ ンタドライバの設定と 
同じです。（但し、「マルチページ」は「しなし、」口 page 合成」 Wpage 合成」のみ設定可能）。詳細は 『プリンタ活用力'イ刊 マニュアルを 
参照して < ださい。 

※『一発 エコ モー刊は エコ □ジーへ配慮した E 口 刷を巧うモードですので、 r 両面印刷(とじる位置)」「ト ブーセーフ、 設定 」 r マルチ ページ」のす 
ベてを「しない」設定(こはできません。いずれかを「しない」じ(外〇錠してくださし、。 

③ トブーセーフ 設定。 

• トブーセーフパターンを設定します。 

• 「しなし、」「レベル1俯]30%のトブーを節約)」「レベル2(約50%のトブーを g 行約)」「マニュアル設定」から選択して設定してくださし、。 

※節約の％値は、ソフトウェア処理上の目安です。実際の節約謹ま様々な条件(こよって異なります。 

• 「テキスト(文き)の濃度」は「トブーセーフパターン」で「レベル1俯]30%のトブーを節約)」または「レベル2(約50%のトブーを節約)」を選択 
している揚合(こ設定変更び可能です。トブーセーブは巧し、たし、び文きは濃く印刷したし觸合(こ「濃くする」を設定してくださし、。 

• 「マニュアル設定」は「トブーセーフバターン」び「マニュアル設定」の場合に各オブジェクト（テキスト、グラフィック、イ><-ジ）ごとの 
トブー節約量を設定します。「トブーセーブバターン」で「マニュ乃レ設定」を選択してい劲1合(こ設定変更び可能です。 

《 ro%j の設定ではトブーセーフ'されません。 

※アプ U ケーシヨン(こよって描画方法び異なり、設定したオブジェクトの節約■で描画（印刷）されなし觸合びあります。 

《「グラフィック(図形)」と「イ><-ジ(写真)」を異なる節約量とした±夏合、図形の一部び黒くなるなど期待した結果び得られないことびあります。 
その場合は同一の節約量を設定してくださし、。 
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〔3.2.7. 設定権限設定） 


3. We 。 己又言^ 


プ IJ ンタの各種設定を行うことびできる設定権限者（または、管理教、お 
よび操作パみレからの設定変更の禁止(こ関する設定を巧うページです。 

① パみレ操作(こよる設定変更 

• 「禁止する」を設定すると、操作パネルの設定><ニューでは r ユーテイ IJ 
テイ」グループと「ネットワーク」グループしか選べなくなります。 

《操作パネ;レから設定変更を巧むせたくなしな舅合(こ設定してくださし、。 

② guest ユーヴ(こよる設定変更。 

プ IJ ンタの各種設定を巧うことびできる設定権限者（または、管理者）で 
すび、初期が態では□グイン名 「 guest 」 でパスワード無し、で設定変更び可 
會 g となっています。 

このままお使しル 、にだくと、 プ IJ ンタへアクセスできる多くのユーヴが設 
定変更を行うことびできることとなり、巧刷結果(こ思わぬ影響を及ぼしかね 
ません。そこで、「設定権限者」としてプ IJ ンタの管理者を登録した殺 
「 guest 」 ユーヴび設定変更できないよう(こすることで、特定のユーヴのみび 
設定変更び巧えるよう I こすることびできます。 

• 「禁止する」を設定すると、 「2.2.5.設定変贾票作の開始 」 でユーヴ 
名として 「 guest 」 を入力してち□グインできません。 

※設定権限者ろホ登録/未設定の場合は「禁止する」（こ設定できません。 



◎ 設定権限畜設定。 

設定変更を巧うこと福何するューヴの登録を巧しなす。登録(こ際しては r ューヴ名」「新しし V ロワード」いロワード確 I 忍入力」を入力し 
てくださぃ。 

• r ューヴ 名」肋文字 m 上入力してくださし、。阿 『* J『+J U 『/ J 『: J U 『く J 『= J『>J 『 U 脚刚 『 IJ 城朗できま 
せん。 

• 「新しし、パスワード」は3文き!^ソ上入力してくださし、。入力した文きは伏せ字 rw で表示されます。 
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参 


3. We。 己又言^ 


「パスワード確！!入力」は「新しいパスワード」と同防きを入力してください。入力した文きは伏せき 『 W で表示されます。 

※登録し居錠権限者ユーヴの削除を巧う揚合は、 r ユーヴ名」欄をク UP 、 「パスワード変更」のチェックボックスを ON 、 r 新しいパスワード」 
欄をク IJ ス「パスワード確認入力」欄をク IJ ス（こしてくださし、。 
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り .2.8. 印刷権限 設定） 


〇. WeD 己又言兄 


プ IJ ンタでの印刷方まを、お使し、(こなるユーヴ別(こ設定するページです。 
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3. We。 己又言^ 


に！]刷ユーヴ'の登録方法] 


①登録するユーヴ名を「ユーヴ名入力」欄へ入力します。 

※ユーヴ名は、 Windows へ□グインする際の：！ーヴ名と同一としてくださし、。巧き//」なきは國 y されます。 

• 最大20文字まで入力可能です。 

• ユーヴ名は1文字じ(上入力してくださし、。 『" J 『* j『+J y 『/ J 『: J 『; j 『く J 『= j 『> j 『別 『 U が J 刚 『 IJ 城朗できません。 

◎ 登録するユーヴの巧刷権限を選択します。 

• 登録するユーヴ(こ巧して、カラー印刷/モソクな日刷の両方福何する場合は r 印刷を制限しない」を選択します。 

• 登録するユーヴ(こ巧して、モソクな口刷のみ福何し、カラー印刷福何しなし觸合は r モソクな口刷のみ許巧する」を選択します。 このユ~ 
ヴからの 0] 刷はカラ ー E 日刷の指定でもモソクな日刷となります。 

• 登録するユーヴ(こ巧して、カラー巧刷/モソクな日刷の両方を禁止する揚合は r 印刷を禁止する」を選択します。このユーヴからは E 日刷できな 
<なります。 

• [1 4.3.印刷巧能なューヴを制限する j [ 15.3.印刷権喊幾能 S 輛する j へ設定例を記載してぉりますので、参照してくださし、。 

③登録するユ-ヴの ID 印刷設定を選択します。 

• 登録するユーヴ(こ巧して、 IDE 口刷の解除福何しなし觸合は riDE 口刷を解除できない」へチェックを行います。プ U ンタの操作パネル設定「印 
刷設定一 IDE 日刷」 （ Web 設定も可能です）び riDE 日刷を侃]日する」（こ設定されている±夏合、このユーヴからの E 日刷はプリンタドライバの設定(こ拘 
わらず必ず DE 日刷を行います。同設定び riDE 日刷を倾]□しない」（こ設定されている場合、このユーヴは IDE 日刷を咐加する/倾]□しない」をプ 
I J ンタドライノ \'の設定で選択できます。 

• 登録するユーヴ(こ巧して、 IDE 日刷の解除福何する揚合は riDE 日刷を解除できない」のチェックを外します。プ IJ ンタの操作パネル設定「印刷 
設定一 IDE 日刷」 （ Web 設定も可能です）び riDE 日刷を侃]日する」（こ設定されてい劲1合でも、このユーヴは IDE 日刷を咐加する/他]□しない」を 
プ I J ンタドライノ \'の設定で選択できます。 

• r 4.4.1 • IDE 日刷機能 I こよるセ夺ュ IJ テイの向上 j 阳ぶ印刷権喊纖劇就する j へ設定例を記載してぉりますので、参照してくださし、。 

@登録するューヴのコピーガー脚刷設定を選択します。 

• 登録するユーヴ(こ巧して、コピーガード巧刷の解除福何しなし觸合はロピーガード E 口刷を解除できない」へチェックを巧し、ます。 

《プ U ンタの操作パネル設定「印刷設定一〕ピーガード」 （ Web 設定も可能です）で r バターン1〜 16 E 口刷」のいずれかが設定されている揚合、 
このユーヴからの E 日刷はプ IJ ンタドライノ \'の設定でプ U ンタ I こ設定されてしぶコピーガードノ \°ターンと同 L ：! 曼定がされてし侵±易合のる师刷を 
巧し、ます。プ U ンタドライノ \'の設定で操作パみレ設定と異なる〕ピーガードノ \夕ーンび設定されてし、る揚合は、印刷を巧し、ません。 

※まに操作パネル設定で「バターン EXE 日刷」が設定されている揚合、このユーヴからの印刷はプ IJ ンタドライバの言就でバターン1〜16のい 
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3 ■ WeD 己又 / 

ずれかび1就されていれば印刷を巧います。プ U ンタドライバの設定で〕ピーガードを「印刷しない」となっている±易合は、印刷できませ 
ん。 

• 登録するユーヴ(こ巧して、コピーガード巧刷の解除福何する揚合はロピーガード巧刷を解除できなしりのチェックを外します。 

※プ U ンタ効票作ノ巧ル設定 「 E 日刷設定一〕ピーガード」 （ Web 設定も可能です）の設定(こ拘わらず、このユーヴはプ IJ ンタドライノ \'の設定で 
r パターン1〜16の任意の〕ピーカードを E 日刷」またはロピーカードを E 日刷しない」を選択して E 日刷することびできます。 

• r 4.4.2. コピ~ガ~ド ED 刷機能によるセキュ IJ ティの向上 j [ 15.3. 印刷権臓幾能を m する J へ設定例を記載しておりますので、参照して 
ください。 

(§) [登録イをク IJ ックします。 

• 「登録済ユーヴの設定一覧 J へ、入力したユーヴ名と、印刷権限/セ夺ュ IJ ティ設定を記号化した文き列び追加されます。 

• 追力□したユーヴを含めてユーヴ名で sort して表示を巧います。 

ューヴまで證閲能です。 

• 同 D ユーヴ名で登録しようとすると、確！!ダイア□グび表示されます。にのをク IJ ックすると置き換えて登録し、[キャンセル]をク IJ ック 
すると登録しません。 

•例）ユーヴ名： 「 Casio 」 、印刷権限：「印刷を制限しなし、」、 IDE 日刷： r 解除可能」、コピーガード E 日刷：「解除可能」の場合、一覧へは FcasiopaJ 
の文き列び追加されます。 

•例）ユーヴ名： rspeedia 」 、印刷権限：「モソク□印刷のみ許巧する」、 IDE 日刷：「解除できない」、コピーガード巧刷：「解除できない」 
の揚合、一覧へは rspeedia ， pm ， se ， cg 」 の文字列び追力眩れます。 

障録済ューヴの登録の容変更方法] 

◎ 「登録済ユ-ヴの一覧」で登録の容を変更するユ-ヴを選択します。 

• 複数のユーヴび選択できますび、選択したユーヴの中で一番上のユーヴのみ変更可能となります。 

⑦変更]をク U ックします。 

• ユーヴ名入力欄へ選択したユーヴ名び〕ピーされます。 

• 印刷権限、セ夺ュ U ティ i 錠も、選択したユーヴへ設定されていたの容となります。 

(〇)印刷権限、セキュ IJ ティ旨就を変更します。 

※ユーヴ名を類すると、次の[登録一]操作で別の：！ーヴとして登録されますので注意してください。 
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3. We 。 己又言^ 


◎ [登録イをク IJ ックします。 

• 同 D ユーヴ名で登録しますので、確！!ダイア□グび表示されます。にのをク IJ ックすると置き換えて登録します。 

• 「登録済ユーヴの設定一覧 J へ、変更したの容(こ麻じた E 口刷権限/セキュ IJ ティ設定び記号化された文字列で表示されます。 

※前!で未登録のューヴ名へ類してしまぅと、應忍ダイア□ク巧表示されずにューヴが動□登録されますので注意してくださし、。 

障録済ューヴの削除方法] 

⑩「登録済ューヴの設定一覧」で削除するューヴを選択します。 

• 複数のユーヴび選択できます。 

⑩[ X 削晩をク IJ ックします。 

• 選択したユーヴび「登録済ユーヴの設定一覧」から削除されます。 

• 複数のユーヴを選択していた±易合、選択したユーヴすべてが削除されます。 

〔未登案むーヴの設定方法] 

ユーヴ登録を巧わないユーヴ(こ巧して、一括して設定を巧います。ホ登録ユーヴの設定を「多くのユーヴ(こ共通の設定」とし、共通でない一部の 
ユーヴを登録することで、ユーヴ登録作業恣咸らすことびできます。 

⑩未登録ユーヴの印刷権限を選択します。 

• 選択方法は 「(2 營録するユーヴの印刷権限を選択します。 J と同じです。 

• 選択の容(こ麻じて「未登録ユーヴの設定」欄へ 「 pa 」 rpm 」 rpd 」 び表示されます。 

⑩未登録ユーヴの IDE 日刷設定を選択します。 

• 選択方法は 「資 營録するユ~ヴの IDE |] 刷設定を選択します。 J と同じです。 

• riDE 日刷を解除できない」を選択し/ aiS ま、「未登録ユーヴの設定」欄へ 「 se 」 び表示されます。 

@未登録ューヴのコピーガード印刷設定を選択します。 

• 選択方法は 「@ 登録するユーヴの〕ピ~ガード E 日刷設定を選択します。 J と同じです。 

• 「コピーガード巧刷を解除できない」を選択し/ ai 合は、「未登録ユーヴの設定」欄へ崎」び表示されます。 
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(® r ホ登録ユーヴの設定」欄で§就の容を確認してくださし、。 


〇. WeD 己又言兄 


频「権限設定一印刷権限設定 J (こ配置してありますに日刷ユーヴ権限菌妾編集]をク IJ ックしますと、「印刷ユーヴ権限直接編集 J ページを開きま 
す。 

• これまで(こ登録したユーヴの設定情報 （ 「登録済ユーヴの設定一覧」のの容）と同じの容を、直接編集ェ IJ アへ表示します。 


に厕ユーヴ権限直接編集] 

印刷ユーヴ権限登録設定を直接テキスト形巧で編集することびできる 
ページです。 

他のテ夺スト形式ファイルからカツト&ペーストで編集することびで 
きますので、設定したユーヴ権限登録層報の保をを巧ったり、複数台のプ 
IJ ンタへ同じ設定を巧ったりする場合(こ便利です。 

⑩ユーヴ名を巧頭からへ入力します。 

の行に1ユ-ヴずつ入力してくださし、。 

※ユーヴ名は、 Windows へ□グインする際の：！ーヴ名と同一としてく 
ださい。巧き//」なきは國 y されます。 

• 最大20文きまで入力可能です。 

• ユーヴ名は1文字!^ソ上入力してくださし、。 n 『* j『+J y『/J 

『: J 叫『く J 『= j『>j 『 u 『が刚 『 IJ はイ朗できま 
せん。 

©続けて、「，（カンマ）」を入力し、印刷権限を m 下の3種類の中から 
1つを選び半角2文字で入力します。ます。 



• 登録するユーヴ(こ巧して、カラー巧刷/モソク OE 口刷の両方福何する揚合は rpa 」 と入力します。 

• 登録するユーヴ(こ巧して、モソクな口刷のみ福何し、カラー巧刷福何しなし觸合は rpmj と入力します。 
• 登録するユーヴ(こ巧して、カラー巧刷/モソクな口刷の両方を禁止する揚合は rpd 」 と入力します。 
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3. We。 己又言^ 


® 再び、「，（カンマ）」を入力し、セキュ IJ テイ設定をそれそれ半角2文きで入力します。 

• 登録するユーヴ(こ巧して、 IDE 口刷の解除を許可しなし觸合は rse 」 と入力します。 

• 登録するユーヴ(こ巧して、コピーガード巧刷の解除福何しなし觸合は rcg 」 と入力します。 

• 登録するユーヴ(こ巧して、どちらの解除ち許可する揚合は「，（カンマ）」を含めて省略可能です。 

@1ューヴ分の入力び終了したら、改行してくださし、。 

下(こ入力例を示します。 

•例）ユーヴ名： 「 Casio 」 、 印刷権限： r 印刷を制限しなし、」、 IDE 日刷：「解除可能」、〕ピーガード E 日刷： 「 解除可能」の場合、 fcasiopaj 
と入力してくださし、。 

•例）ユーヴ名： rspeedia 」 、印刷権限：「モソク□印刷のみ許巧する」、 IDE 日刷：「解除できない」、コピーガード巧刷：「解除できない」 
の場合、 rspeedia ， pm 夕 e ， cg 」 と入力してくださし、。 

•例）ユーヴ名： rcasio 2」、 E 日刷権限：「印刷を制限しなし、」、 IDE 日刷：「解除可能」、コピーガード E 日刷：「解除できなし、」の場合、 rcasio 2， pa ， cg 」 
と入力してくださし、。 

•例）ユーヴ'名： rspeedia 2」 、印刷権限：「印刷を許巧しなし、」の場合、 rspeedia 2， pd 」 と入力してくださし、。 

@ューヴ登録を削除する揚 S ま、1巧単位で削除してくださし、。 

@すべて喊議び終了したら、[反映]をク IJ ックします。 

• ユーヴ名び20文字政ので、かつイ朗できない文き （ n 例 『+J U 『/ J 『: J 『; j 『く J 『= j『>j 『 U 脚刚『|いび含ま 

れていないか、チェックします。 

• 印刷権限を表す文字列 （ pa ， pm ， pd ) び正しく含まれているか、かつ複数含まれていないか、チェックします。 

• 印刷権限を表す文字列 （ se ， cg ) び含まれていないか、含まれている場合は正しく含まれているか、かつ複数含まれていないか、チェックします。 

• 謎むーヴ数びすーパ'-(最大256ユーヴまで登録巧能）してし、なし、か、チェックします。 

• ユーヴ名の重複びないか、チェックします。 

• ソ上のチェックびすべて OK の場合、ユーヴ名で sort を巧し仰刷権限設定の r 登録済ユーヴ設定の一覧 J 欄への容を反映して、「印刷ユーヴ権限直 
接編集 J のウインドウを聞じます。 

• エラーびある揚合は、カラーの容と最初(こ検出した巧番号をエラーダイア□グへ表示します。 

※最大256ユーヴまで鐵弱 J 能です。 （最大256巧目まで使用可能です。） 
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り .2.9. 印刷制限胃就） 


〇. WeD 己又言兄 


プ IJ ンタの 0] 刷ポート （ USB および rCP / IPE 日刷）の麵制限 、に力一 
ド！!政口刷機能をイ朗しなし仰刷の制限、などの印刷制限設定を巧うペー 
ジです。 

① USB ポートからの E 日刷。 

• 「禁止する」を設定すると、 USB ポートを使用した印刷び巧えなくな 
ります。 

《「禁止する」 i 錠の場合、ホストコンピュータからはプ IJ ンタび接 
続されていなし態と同じ(こなります。 

② EW 阿能アドレス範阻 

• TCP/IPE 日刷 ( LPR(Line Printer Remote Protocol ), FTP(File Transfer 
Protocol ) ， RawProtocol(Port 9100))を許可する IP アドレスの重ち囲を 
設定します。 

• 1組でも印刷可能アドレス範囲を設定すると、範囲外の IP アドレスを 
持つホストコンピュータからの印刷は巧えなくなります。 Raw 

Protocol ( Port 910 0) では、 E 口刷データ■び少なし、場合、ホスト〕ン 
ピュータ上では正常に印刷が終了したが態となることびありますの 
で、ご注意ください。 

• すぺての設定ろ^' ro . 0 . 0 . 0 〜 0 . 0 . 0 . 0 」の場合(ま、 IP アドレス(こぶる 
印刷制限を巧いません。 

• IP アドレス (F の m ) ^ IP アドレス ( To ) となるようじ設定してくださし、。 

• 設定す SP アドレス範囲が、重複していても補となります。まに IP 環境ですめ予約されている「設定してはいけない IP アドレス」や実在し 
ない IP アドレスなども設定可能ですので、正しい IP アドレスを設定してくださし、。 

③ 通常 0] 刷の制限。 

• にカード認証印刷機能をイ朗しない「通常の印刷」の制限を設定します。 

• 「制限する（にカード！!証印刷のみ許可する）」を設定すると、にカード認証印刷機能を使用しない「通常の印刷」は巧えなくなります。 
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4. セキュ ij ティ向上のため(こ 


4. セキュリティ向上のために 


本プ IJ ンタではセキュ IJ ティに関する機能沼垂化しておりますび、正しく設定してし、ただいて初めて涼础こ機能するものですので、導入に際しては、 
巧分な計画の元で巧ってください。 

(4. 1.プリンタの設定変更を制限する ) 

プ IJ ンタの各種設定は、お使いし、ただく環境(こあわせて変更されてし、ることと思し、ます。できるだけりかりやすし、設定方法としてし、ますび、設定 
項目び多岐(こむたっておりますので、不ミ主意などじよりプ IJ ンタの設定び寥じってしまった±易合(こ「元の設定(こ戻せなし、」が態(こ陥ったり、設定が変 
要されていることを知らず(こ巧刷してしまい「期待する印刷結果び得られなしりことじなったりすることびあります。 

本プ IJ ンタでは、プ U ンタの設定変更を制限する設定を用意しています。辯しい設定方迸ま r3-2-7- 設定権限設定 J を参照してくださし、。） 
①パみレ操作(こよる設定変更を禁止する。 

• 操作パネルの設定ニューでは r ユーティ IJ ティ」グループと「ネットワーク」グループしか選べなくなり、 E 口刷設定は変更できなくなります。 
• ネットワーク経由での設定変更 （ Web 設定、下 ELNET / IPX 版ネットワーク設定ユーティ IJ ティ(こよる設定変更）は可能です。 

※操作パみレから設定変更を行わせたくなし、±夏合(こ設定してくださし、。 

◎ネットワーク経由での設定変更を制限する。 

• プ IJ ンタの設定変更を巧うことびできる設定権限者をパスワードと巧(こ登録することで、設定頸を行えるユーヴを登録することびできます。 

• 同時(こ 「 guest 」 ユーヴび設定変更できなしなう(こすることで、登録した設定権限者ユーヴのみび設定変更び行えるようじなります。 

※「パネル操作による言を禁山し、「ネットワーク経由での言樹賭をパスワードとなに登働し、 「guest ユーヴ(こよるネットワー 
ク経由での設定変更を禁山することで、プリンタの設定変更は設定権限害登録したユーヴ(こ限定されますので、不用意な設定変更はかなり防ぐこ 
とびできるようになります。 
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4. セキュ ij ティ向上のため(こ 


(4.2. E |] 刷巧能なホスト〕ンピュータを制限す る） 

「 E 禍リはき曙ごとに割り当てられたプリンタで行うので、他部署から印刷できないようじしたい。」、「サーバ〕ンピュータ上で印刷暂里ソフトウ 
ェアなどを動作させていて、クライアント〕ンピュータから直接印刷できないよう(こしたい。」、 rusB ポートは誰でも使えてしまうので麵できな 
いよう(こしたい」など、巧刷を行えるホスト〕ンピュータを制限したし觸合びあります。 

本プ IJ ンタでは、印刷可能なホストコンピュータを制限する設定を用意しています。（詳しい設定方法は 「3. 2.9. E 日刷制限設定 J を参照して 
<ださし、。） 

① USB ポートからの E 日刷を禁止する。 

• USB ポ-卜を f 朗した E 剛び行えなくなります。 

《ホストコンピュータからはプ IJ ンタび接続されていなし態と同じじなります。 

② 巧刷を可能とするホストコンピュータの IP アドレス範囲を設定する。 

• 1組でも印刷可能アドレス範囲を設定すると、範囲外の IP アドレスを持つホストコンピュータからの印刷は巧えなくなります。 

•例）サーバコンピュータ （ IP アドレス =130.10.90.1 とします）経由の印刷のみ可能とするよう1こ言就する揚合。 

-「130.10 .90.1 〜130.10.90.1」と設定してくださし、。 

•例） 2つの部署からの E 口刷のみ可能とする。（部署 A の IP アドレス =130.10.90. xxx 、音曙 B の IP アドレス =130.10.91. xxx とします）。 

-「130.10 .90.1 〜130.10.90.255」と「130.10 .91.1 〜130.10 .91. 255」を設定してくださし、。 

•例）他の事業所からの巧刷を禁止する。（自事業所の IP アドレス =130.10. xxx . xxx 、他事業所の IP アドレス =130.10. xxx . xxx じ(外、とします）。 
-「130.10 .1.1 〜130.10.255.255」を設定してくださし、。 

③ ネットワーク 経由での i 錠変更を制限する。 ( 「3.2.7. 設定権限設定 J 参照） 

• プ IJ ンタの設定変更を行うことびできる設定権限者をパスワードと巧(こ登録することで、設定変更を行えるユーヴを登録することびできます。 

• 同時(こ 「 guest 」 ユーヴび設定変更できないよう(こすることで、登録した設定権限者ユーヴのみび設定変更び行えるようじなります。 
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(4.3. 印刷巧能なュ-ザを制限する 


4. セキュ IJ ティ向上のため(こ 


前項では「印刷を行うホストコンピュータを制限する」でしたび、コンピュータの觀者は「空いているコンピュータならどれを使ってちよい」「1 
台のコンピュータを複数の人で共用で使用している」といった±易合では不都合び生じます。これらのケースでは、 f 朗畜ごと(こ「印刷を制限する」 
「印刷を制限しない」といった設定び必要となります。この設定を使用すると「特定の使用をは 0] 刷びできないようじしたい」といった設定を巧う 
ことちできるよいになります。 

本プ IJ ンタでは、印刷可能なユーヴを登録して未登録のユーヴの E 口刷を制限する離を用意しています。（詳しい設定方法は 「3.2.8. ED 刷権 
限言施 を参照してくださぃ。） 

①未登録ユーヴの印刷を禁止する。 

• 未登録ユーヴは巧刷び行えなくなります。 

• 「特定のイ朗畜赃日刷びできないよう(こする」±易急ま、未登録ユーヴの印刷を「制限しない」（こ設定します。 

※他(こ、未登録ユーヴは r モソクな日刷のみ巧えるよう(こする」設定も可能です。 

◎ 巧刷福何するユーヴを登録する。 

• Windows への□グインユーヴ名で印刷を制御しますので、ユーヴ名として設定してくださし、。 

• 登録ユーヴの巧刷権限を r 印刷を制限しなし、」として登録してくださし、。 

• 「特定の f 朗畜赃日刷びできないよう(こする」±夏急ま、登録ユーヴの印刷権限を「印刷を禁止する」として登録してくださし、。 

※他(こ、登録ユーヴ個別(こ r モソクな日刷のみ巧えるよう(こする」設定も可能です。 

•例） aaa さん、 bbb さん、 ccc さん、だけび印刷でき、他の人は印刷できないよう(こ設定する揚合。 

•ホ登録ユーヴの印刷権限を「印刷を禁止する」と設定してくださし、。 

•ユーヴ登録で、ユーヴ名として 「 aaa 」「 bbb 」「 ccc 」 をそれそれ入力し、登録するユーヴの巧刷権限を 「 印刷を制限しなし、」として登 
録してくださぃ。 

•例） ddd さん、だけを E 日刷できないよう(こし、他の人は印刷できるようじ i 就する揚合。 

•ホ登録ユ-ヴの印刷権限を「印刷を制限しなし、」と設定してくださし、。 

•ユーヴ登録で、ユーヴ名として 「 ddd 」 を入力し、登録するユーヴの巧刷権限を「印刷を禁止する」として登録してくださし、。 

③ネットワーク経由での言就変更を制限する。 ( r 3-2-7 - 設定権限設定 J 参照） 

• プ IJ ンタの設定変更を巧うことびできる設定権限者をパスワードと巧(こ登録することで、設定変更を行えるユーヴを登録することびできます。 
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4. セキュ ij ティ向上のため(こ 


• 同時(こ 「 guest 」 ユーヴび設定変更できなしぶう(こすることで、登録した設定権限者ユーヴのみび設定変更び巧えるよう(こなります。 


(4.4. E 日刷機能じよりセキユリティを向上させる) 

本プ IJ ンタ(こは、「どのプ IJ ンタ」で「誰び」「いつ」巧刷を巧ったかを表ず層報を他]□した E 日刷 ODE 日刷と呼んでいます）、印刷結果を複哥幾で 
コピーした±易合 I こ巧刷原本で無いことを表す模様び浮き出るよう I こする E 日刷（コピーガード E 日刷と呼んでいます）などの E 日刷セキユ U ティを向上させ 
るための機能をちしてし、ます。 


(4.4.1. の 印刷機能によるセ字ユリティの向上 

プ IJ ンタ操作パネルで riDE 口刷」を r 侃]□する」（こ設定すると、使用者の巧った E 口刷物の上下の左も隅(こ情報を侃]□して E 口刷します。 IDE 口刷は不 
正〕ピーや不正 E 口刷を防止する手段として補ですび、イ朗畜個別 DDE 口刷を巧わなし、で E 口刷できては意巧び無し觸合びあります。 

本プ IJ ンタでは、複数の設定を組み合わることじより、イ朗者び(固別 DDE 口刷を解除して E 口刷できなし、よう(こする設定を用意してし、ます。辯し 
くは 「3.2.8. 印刷権限設定 J を参照してください。） 

①操作パネル設定 （ Web 設定も可能です）の「印刷設定一 IDE 口刷」を咐加する」（こ設定します。 

◎未登録ユーヴのセキユ IJ ティ設定を 「IDE 日刷を解除できなしり（こ設定します。 

③プリンタのパネル操作(こよる設定変更を禁止します。 ( r 3-2-7 - 設定権限設定 J 参照） 

@ ネットワーク 経由での i 錠変更を制限する。 ( r 3-2-7 - 設定権限設定 J 参照） 

• プ IJ ンタの設定変更を巧うことびできる設定権限者をパスワードと巧(こ登録することで、設定頸を行えるユーヴを登録することびできます。 

• 同時(こ 「 guest 」 ユーヴび設定変更できなしなう(こすることで、登録した設定権限者ユーヴのみび設定変更び行えるようじなります。 
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(4.4.2. コピーガード印刷機能(こよるセ字ユリテイの向上） 


4. セキュ IJ ティ向上のため(こ 


プ IJ ンタ操作パネルでロピーガード 0] 刷」を「する」（こ設定すると、印刷物を複哥 11で〕ピーし/ ai 合(こ印刷原本で無いことを表す模様び浮き出 
るよう(こ印刷できます。コピーガード 0] 刷は不正〕ピーや不正 E 日刷を防止する手段として補ですび、 f 朗畜個別(こ〕ピーガード巧刷を巧わず(こ ED 
刷できては意味び無し觸合びあります。 

本プ IJ ンタでは、複数の設定を組み合わることじより、使用をび(固別(こ〕ピーガード E 日刷を解除して E 日刷できないよう(こする設定を用意しています。 
(詳しくは 「3.2.8. 巧刷権限設定 J を参照してくださし、。） 

①操作パネル設定 （ Web 設定も可能です）の「印刷設定一〕ピーガード印刷」を「印刷しなし、」ソ外(こ設定します。 

《プ IJ ンタの操作パネル設定「印刷設定一〕ピーガード」 （ Web 設定も可能です）で r バターン1〜 16 E 口刷」のいずれかび設定されている揚合、 
このユーヴからの E 日刷はプ IJ ンタドライノ \'の設定でプ IJ ンタ I こ設定されてしぶコピーガードノ \°ターンと同じ設定びされてしぶ±易合のみ印刷を 
巧し、ます。プ IJ ンタドライノ \'の設定で操作パみレ設定と異なる〕ピーガードノ \夕ーンび設定されてし、る揚合は、印刷を行し、ません。 

※まに操作パネル設定で「バターン EXE 日刷」が設定されている揚合、このユーヴからの印刷はプ IJ ンタドライバの言就でバターン1〜16のい 
ずれかび1就されていれば印刷を巧います。プ IJ ンタドライバの設定で〕ピーガードを r 印刷しない」となっている±易合は、印刷できませ 
ん。 

◎ホ登録ユーヴのセ夺ュ IJ ティ設定をロピーガード印刷を解除できない」（こ設定します。 

③プ IJ ンタの パネル操作(こよる設定変更を禁止します。 ( r 3-2-7- 設定権限設定 J 参照） 

@ ネットワーク 経由での言錠変更を制限する。 ( 「3.2.7. 設定権限設定 J 参照） 

• プ IJ ンタの設定変更を巧うことびできる設定権限者をパスワードと巧(こ登録することで、設定変更を行えるユーヴを登録することびできます。 

• 同時(こ 「 guest 」 ユーヴび設定変更できないよう(こすることで、登録した設定権限者ユーヴのみび設定変更び巧えるよう(こなります。 


(4.5. に力ード認証印刷機能じよりセキュリテイを向上させる) 

本プ U ンタ(こは、印刷データをノ\-ドディスク装置(こ蓄積し、に力ードなどの RFID デノ\'イスで i 忍証して E 日刷を実巧する「に力ード！!証印刷機能」 
をちしてし、ますび、よりセ夺ュ IJ ティを向上させるためじ「に力ード H 政日刷機能を使用しなし仰刷を制限する」設定を用意しています。 

① Web 設定の「権限設定一印刷制限設定一にカード i 忍証印刷制限設定一通靜厕の制限 J を「制限する」（こ設定します。 
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4. セキュ ij ティ向上のため(こ 


• これ(こより、プ IJ ンタはに力ード i 忍証巧刷機能を使用した巧刷のみを巧しなす。に力ード i 忍証 E 日刷機能を使用しなし仰刷は巧えなくなります。 

◎ネットワーク経ちでの言就変更を制限する。 ( 「3.2.7.設定権限設定 J 参照。） 

• プ IJ ンタの設定変更を巧うことびできる設定権限者をパスワードと巧(こ登録することで、設定頸を行えるユーヴを登録することびできます。 

• 同時(こ 「 guest 」 ユーヴび設定変更できなしぶう(こすることで、登録した設定権限者ユーヴのみび設定変更び行えるようじなります。 
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5. 便利な使い方 


5. 便利な使い方 


(5.1 .節電スケジュー>1臟能を使用する） 

プ I J ンタをお使し W 時間帯(こ合わせて、節電動作を巧りなし僻間帯を設定することじより、省エネ;レギーとス厶ースな E 日刷を両立することびできま 
す。（詳しし、設定方法は 「3.2.4.節電設定 J を参照してくださし、。） 

なお、後述の自動スケジュール機能を使用しますと、プ IJ ンタびそれまでのご利用が況から自動的(こ節電スケジュールを作成して動作します。 
「5.2.自動スクジュール機能効蛹する 」 を参照してください。 

①1週間の節電スケジュールを計画します。 

• 1週間を、「印1?略多く巧ぅ」か「印)^略すぐ1こ開始したい」時間帯と、「あまり印刷を行わなしりか「印刷を急びない」時間帯(こ分けます。 

《節電 I こ入らない時間帯を外れると、節屬1]作を開始します。節電動作中は、印刷データを受信すると印刷の準備ろ爲了するまで「ウスー厶アッスを巧います 。 ED 
刷準備完了 I こて E ® 阿含到た態となります。 まに 、印刷ろ荒了して約 3 分間経過しますと節電伏態となります。 


曜日\ 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213141516171819 20 2122 23 24 

ち 



























乂 



























水 



























木 



























金 



























± 



























曰 




























「 E 剛を多く行う」または 「 E 剛をすぐに開始したし、」時臣購 


「あまり E 禍隐行わなし、」または 「 E 禍陪急がなし、」時間帯 
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5. 便利な使い方 


◎ 1日あたりのスケジュールをスケジュール言就み Mg ) へ4バターン設定します。 

《1日あたり最大4つの時間帯短塊可能です。4つの時間帯が重ならなし、ように設^してくださし、。 まに、 5分刻みで設定してくださし、。 
《24時をまたぐ設定はできません。24日說〇分までの設定と加說分からの設定に分けて組み合わせてください。 



節電 I こ入らない時間帯 

1. 

2. 

3. 

4. 

スケジュール設定① 

8時30分 


12 時 00 お 

13時00お 


15 時 00 分 

15時10分 


17 時 35 分 

1如寺00お 


20時00分 

スヶジュール設定 ◎ 

9時00分 


10時00分 

10時20お 


12時00お 

13惭〇お 


17時35分 

1如苗) 0お 


1如寺00分 

スケジュール設定 ◎ 

9時00分 


10時00分 

10時20お 


12時00お 

13時00お 


17時35分 




スケジュール設定(を 

8時30分 


10時00分 

10時20お 


12時00お 

13時00お 


17時35分 





③設定したスケジュ ー; U 3>€) を r 曜日毎の i 錠」で各曜日(こ割り当てます。 


曜曰 

割り当てるスクジュール 

(節電 I こ入れる時間帯） 

月曜曰 

スヶジュール設励 

0:00〜8:30 

12:00〜13:〇〇 

15:00〜15:10 

17:35〜18:00 

20:00〜24:00 

乂曜日 

スケジュール設お聋 

0:00〜9:00 

10:00〜10:20 

17:35〜18:00 

19:00〜24:〇〇 


水曜日 

スケジュール設お 3) 

0:00〜9:00 

10:00—10:20 

17:35〜24:00 



木曜曰 

スケジュール設お 2) 

0:00〜9:00 

10:00—10:20 

17:35〜18:00 

19:00〜24:〇〇 


金曜日 

スケジューレ設定@ 

0:00〜8:30 

10:00〜10:20 

17:35〜24:00 



±曜曰 

スケジュール設定感 

0:00〜9:00 

10:00〜10:20 

17:35〜24:00 



曰曜曰 

未設定 

0:00〜24:00 






《±曜日はイ糕日などで通常プ IJ ンタを使用しない（電源 OFF の伏態）び、使用した場合（電源 ON の伏態）のスクジュール 


設をを割り当てた場合の例を示してしなす。日曜日と同様 I こスクジュール設定を割り当てなしにともできます。 

《節電 I こ入らない時間帯を外れると（節電 I こ入れる時間帯では）、節電動作を開始します。節電動作中は、印刷データを受信 
すると印刷の準備ろ臂了するまで「ウスー厶アッスを巧います。印刷準備完了(こて印刷可能伏態となります。まに 
印刷ろ辟了して約3分間経過しますと節電伏態となります。 
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5. 便利な使い方 


( 5 . 2 . 自動スケジュール機能を使用する） 

前述 「5.1 • 節電スケジュ叫 W 幾能 S 輛する 」 ではプ IJ ンタをお使いの時間帯(こ合わせて、手動で節電動作を行わない時間帯を設定することじよ 
り、省エネルギーとス厶ースな印刷を両立していましたび、自動スケジュール機能を使用しますと、プリンタはそれまでのご利用が兄から『使用頻度 
び高い時間帯は節電が態にならないように J 、 『使用頻度び盾し、時間帯は節電が態になるように J 、 自動的(こ節電スケジュールを作成して動作します。 
これ(こより、詳細な節電スケジュールの設定を巧うことなく省エネルギーとス厶ースな 0] 刷を両立することびできます。 

①自動スケジュール機能を涼过こします。 

• 「機器設定一節電一節電形態」の設定で「スケジュール機能自動值 
動スケジュール機能を麵する）」を選択します。（詳しい設定方法は 
「3.2.4.節電設定 J を参照してくださぃ。） 

• 設定は m 上で終了です。 

※プ IJ ンタを導入後1ク月間は、節電スケジュールを作成するためじブ J 
ンタの使用状況を集計する 『1 青報収集期間 J です。 

《隨報収集期間 J は「スケジュール機能自動（自動スケジュール機能を 
イ朗する）」（こ設定してあっても「スケジュール機能無効（節電時間(こ 
従夕」の設定(こ従い、印刷を終了した後「節電時間」（こ設定された時 
間経過後に節電動作を開始します。も図の例では、印刷終了後30分 
経過すると節電が態(こなります。 
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5. 便利な使い方 


◎ 当日の節電スケジュールを確！!します。 

• 当日のスケジュールは「自動スケジュール今日のタイ厶テーブル」で確！!できま 
す。表示方法は 『2.3.1•プリンタ伏態表示ページ説日月巧)下段へ「自動スケ 
ジュール今日のタイ厶テーブル」を表示します。 J を参照してください。 

の時間帯は「低利用率の時間帯」で、使用頻度び'少ない（過去(こほとんど巧刷 
び行われなかった）時間帯です。省エネ;レギーを顧して節電動作を開始し 
ます。 

節電動作中は、印刷データを受信すると印刷の準備び完了するまで「ウスー厶 
アッスを巧い、 0] 刷準備び完了したら印刷を開始します。まに 0] 刷び完了 
すると、すぐ I こ節電が態(こ戻ります。 

国の 時間帯は「高利用率の時間帯」で、使用頻度び多い（頻繁(こ印刷を巧ってい 
た）時間帯です。ス厶ースな印刷を巧えるよう(こ、ウスー厶アップを巧って 
印刷可能が態を継寺します。 

印刷終了後ち節電が態(こなりませんので、すぐ(こ次の印刷びできます。 



※タイ厶テーフ'ルを体び'国表示のとき、じ(下の^犬態、となっています。 


• プ U ンタ導入から1ク月じ(ののとき。 

スケジュ ー J レを作成する為(こプ IJ ンタの使用が況を集計してし、ます。この間 
は「節電時間」の設定(こ従って節電が態(こなります。 

《初期設定が態では「印刷終了後30分経過すると節電が態」(こなります。 



0時 

1時 

2時 

3時 

4時 

5時 

6時 

7時 

8時 

9時 

10時 

11時 

12時 

13時 

14時 

15時 

16時 

17時 

け時 

19時 

20時 

21時 

22時 

23時 


■:自が]スケジュール蝶ち目こよる情報順おやのため、 W 下の設定で旣け中。 
ク巧を巧間になった巧を勤巧を巧ってし读す。 

-巧を閱おは巧刷が了を、如み経過を。 
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• 「スケジュール機能自動」ソ外|こ言就したとき。 

ロケジュール機能無効（節電時間(こ従う）」（こ設定されている揚合。 

《初期設定が態では「印刷終了後30分経過すると節電が態」(こなります。 


「スケジュール機能補（節電スケジュール(こ従夕」1こ言就されている揚 
合。 

《手動設定の節電スケジュール(こ従った動作を巧し、ます。 

『5.1•節電スケジュー幾能を使用す刻 を参照してくださし、。 
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■:自勤スケジュール概姐こよらず、 W 下の設定で勤な中。 
◊ 巧を時間に巧った巧をおけを巧ってします。 

• 巧車開化は巧刷が了な、如み経過な。 


• 並 jTEiiBtflgJMteii か必,化膽 







■:自旣スケジュール縣組こよらず、 W 下の設定でかな中。 
〇節軍スケジュールにがった折軍助けを巧ってしホす。 
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〔5.3. 印刷権隱樹關する ) 

印刷権隨能の基本的な使い方は 「4.3. E 禍阿能なューサを制限する 」 「4.4. E 腑雌能によりセキュリティを向上させる (4.4.1 .の E 麻! 臟能に 
よるセキュ IJ ティの向上 )(4-4-2- コピーガード E 腑臟能(こよるセキュ IJ ティの向上 ) 」で説明しましたび、印刷権限機能では巧刷を巧うユーヴ（プ IJ ンタの 
使用教個別 I こ詳細な設定を巧うことじより、プ IJ ンタを使用する揚面 I こ合わせてさら I こ便利な使い方びできます。 

• プリンタの使用者（ユーヴ）毎に「印刷を制限しない（カラー 0] 刷/モソクな日刷、巧(こ許可する ）」 r モソクな日刷のみ許可する 」 「E 口刷 
を禁止する」を登録設定することびできます。特定のユーヴのみカラー E 日刷び行えて他のユーヴはモソクな日刷のみ行える設定、特定のユー 
ヴのみ E 日刷び行えて他のユーヴは E 日刷び巧えない設定、またはこれらの組み合わせの設定、び行えます。 

• プ IJ ンタの f 朗畜（ユーヴ）毎に riDE 日刷を解除できる 」 riDE 日刷を解除できなしりを登録設定することびできます。特定のユーヴのみ ID 
E 日刷をイ羽日しなし仰刷び行えて他の ZL - ヴは IDE 日刷び巧力□された E 日刷のみ巧える設定、び巧えます。 

• プ IJ ンタの麵畜（ユー巧每(こ、「〕ピーガード印刷を解除できる」「〕ピーガード印刷を解除できない」を登録設定することびできます。 
特定のユーヴのみ〕ピーカード E 口刷を付加しなし仰刷び行えて他のユーヴは〕ピーカード印刷びイ羽□された E 口刷のみ行える設定、び行えます。 

印刷権欄！能のうち「印刷権限設定」では、 

プ U ンタの操作パネル(こはカラー印刷を禁止してカライ禍リデータでもモソクな日刷を巧うための設定「機器設定一立ち上けモード」びありま 
す。しかし、この設定ではカラー印刷び巧えなくなり、「特定の使用者はカラー印刷び巧えるび、他の使用者はモソクな日刷のみ行えればよし、」 
「通常はモソクな日刷を巧って E 日刷結果の確！!を巧い、確定後(こカラーで提出用の印刷を巧う」 r そちそもプ I J ンタで E 日刷できる使用者を限定し 
たし、」といった使い方はできません。 

印刷権欄！能のうち「セ夺ュ IJ ティ設定」では、 

プ IJ ンタの操作パネルで 「 IDE 口刷」を咐力□する」(こ設定すると、使用者の巧ったすべての E 口刷物の上下の左ち隅(こ情報をイ羽□して E 口刷します。 
IDE 日刷は不正〕ピーや不正印刷を防止する手段として较爪すび、契約書や外部への提出物などで IDE 日刷を巧うことびできなし觸合、これらの巧 
刷を巧う際 I こ每圆 DE 日刷の「他]日する/侦]日しない」の切換を操作パネ;レで行うと煩雑なので 、 IDE 日刷を侦]日しなしなう(こなってしまったり、「巧 
加しなし、」設定の間(こ本来 IDE 日刷をイ羽日しなければならなし仰刷物び IDE 日刷をイ羽日しなし、が態で印刷できてしまうことじなりかねません。 

プ IJ ンタの操作パネルで「〕ピーガード巧刷」を「する」（こ設定すると、使用者の行った E 日刷物を複哥 i で〕ピーし/ ai 合(こ E 日刷原本で無いこ 
とを表す模様び浮き出るようじの刷します。コピーガード巧刷は不正〕ピーや不正巧刷を防止する手段として補ですび、使用者個別(こ〕ピー 
ガー が口刷好子りなし、で印刷できては意味び無し觸合びあります。他方、作成途中の印刷物や E 口刷原本であることじこだわらなし仰刷物などの 
巧刷ではコピーガード印刷を巧わないで E 日刷する揚合び通常です。これらの E 日刷を巧う際(こ毎回コピーガード ED 刷の r する/しない」の切り營 
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5. 便利な使い方 


えを操作パネルで巧うと、煩雑であるばかりか、「しない」設定の間(こ本来〕ピーガード E 日刷をしなければならなし仰刷物び〕ピーガード E 日刷無 
しのが態での刷できてしまうことじなりかねません。 

本プ U ンタでは「印刷権限 J をユーヴ個別(こ登録する設定を巧うことじより、プ IJ ンタの設定を変えることなくこれらの巧刷制御を巧うことびでき 
ます。 


①ユーヴ毎の巧刷方法を塾里します。 

• 例 1) A 課(こ所属する><ンパーのみび E 口刷でき、かつカラ ー E 口刷は係長 m 上のみび可能。 


A 課 

ZL —ザ名 

印刷権限設定 

セ与 

F ユ IJ ティ 言就 

登錶き ユーザの一 覧へ 
表示される巧列 

氏名 

カラー 印刷 

モソク □印刷 

ID 印刷解除可能 

コピーガード印刷解除可能 

AAA 言 

aaa 

〇 

〇 

〇 

〇 

aaa,pa 

AABB 係長 

aabb 

〇 

〇 

〇 

〇 

aabb,pa 

係員 AB01 

ab01 

X 

〇 

X 

〇 

ab01 ， pm，se 

係員 AB02 

ab02 

X 

〇 

X 

〇 

ab02 ， pm，se 

係員 AB03 

ab03 

X 

〇 

X 

〇 

ab03 ， pm，se 

AACC 願 

aacc 

〇 

〇 

〇 

〇 

aacc,pa 

係員 AC11 

ac11 

X 

〇 

X 

〇 

ac11,pm,se 

係員 AC12 

ac12 

X 

〇 

X 

〇 

ac12,pm,se 

個まの ><ンバー 

???? 

X 

X 



pd 


総 izL - ヴ腐鄉 iy \ 表示される激 


• 例 2) D 課(こ所属する>(ンバーのみカラ ー E 口刷でき、他課の><ンパ'-はモソクな口刷のみび可能。 


D 課 

ZL —ザ名 

印刷権限設定 

セ与 

F ユ IJ ティ 言就 

登錶き ユーザの一 覧へ 

氏名 

カラー 印刷 

モソク□印刷 

ID 印刷解除可能 

コピーガード印刷解除可能 

表示される巧列 

DDD 課長 

ddd 

〇 

〇 

〇 

〇 

ddd,pa 

DDE 口顯 

ddee 

〇 

〇 

〇 

〇 

ddee,pa 

係員 DE21 

de21 

〇 

〇 

X 

〇 

de21 ,pa,se 

係員 DE22 

de22 

〇 

〇 

X 

〇 

de22,pa,se 

係員 DE23 

de23 

〇 

〇 

X 

〇 

de23,pa,se 

個果のメンバー 

???? 

X 

〇 

X 

〇 

pm,se 


総 iiL - ヴ炼鄉良 y \ 表示される激 
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_5 . 便利な使い方 

• 例 3) F 課では所属する>(ンノ \'H ま必ず DE 日刷を巧い、さら(こ FFHH 係長 m 下は必ず〕ピーガード印刷を行うび、課長だけ知 DE 日刷び解除できる。 

他課の ンノ \'H まカラー印刷びできる。 


F 課 

つ ー ザタ 

印刷権限設定 

セ与 

F ユ IJ ティ 言就 

登纖 ユーザの一 覧へ 

氏名 

— L リろ 

カラー 印刷 

モソク□印刷 

ID 印刷解除可能 

コピーガード印刷解除可能 

表示される文字列 

FFF 言張 

fff 

〇 

〇 

〇 

〇 

fff,pa 

FFGG 願 

ffgg 

〇 

〇 

X 

〇 

ffgg,pa,se 

係員 FG31 

fg3i 

〇 

〇 

X 

〇 

fg31,pa,se 

係員で 32 

fg32 

〇 

〇 

X 

〇 

fg32,pa,se 

係員 FG33 

fg33 

〇 

〇 

X 

〇 

fg33,pa,se 

FFHH 願 

ffhh 

〇 

〇 

X 

X 

ffhh,pa,se,eg 

係員 FH41 

fh41 

〇 

〇 

X 

X 

fh41,pa,se,cg 

係員 FH42 

fh42 

〇 

〇 

X 

X 

fh42,pa,se,cg 

個まの ><ンバー 

???? 

〇 

〇 

〇 

〇 

pa 


総ヴ腐鄉 iy \ 表示される激切 


◎操作パネル設定 （Web 設定も可能です）の「印刷設定一 IDE 口刷」を r イ羽□する」（こ設定します。 

③操作パネル設定 （Web 設定も可能です）の 「E 口刷設定一〕ピーガード E 口刷」を「する」（こ設定します。 

@印刷権限設定を巧います。 

• 未登録ユーヴの印刷権限の各設定を、表中の「他課の X ンバー」（こ従し、設定します。 

• 登録するユーヴ(こ巧して、ユーヴ名および印刷権限の各設定を、表(こ従し、設定し[登録一]をク IJ ックして登録します。 
⑤操作パみレの各設定とプ IJ ンタドライノ \'の各設定と印刷権限設定(こよる印刷結果一覧。 

• 印刷権限 


プ IJ ンタドライバ設定 
(または印刷の客） 

印刷権限一印刷権限設定 

印刷を制限しなし、 

モソクな日刷の媚柯する 

印刷を禁止する 

カラー 印刷 

モソク□印刷 

pa 

pm 

pd 

〇 


カラー 印刷 

モソク□印刷 

印刷できない 


〇 

モソク□印刷 

モソク□印刷 

印刷できない 
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5. 便利な使い方 

• ID 印刷 


操作パネル言就 

ID 印刷 

プ IJ ンタドライバ設定 
ID 印刷 

印刷権限ーセキユ IJ テイ設定 

ID 印刷を解除可能 

ID 印刷を解除できない 

付加しなし、 

付加する 

伽□しない 

付加する 


se 

〇 


〇 


ID 印刷を付加しなし、 

ID 印刷を付加しない 

〇 



〇 

ID 印刷を付加する 

ID 印刷を付加する 


〇 

〇 


ID 印刷を付加しなし、 

ID 印刷を付加する 


〇 


〇 

ID 印刷を付加する 

1 D 印刷を付加する 


• コピーガード E 日 刷 


操作パネル言塊 
っピーガード印刷 

プ IJ ンタドライバ設定 
つピーガード印刷 

印刷権限ーセキユ IJ テイ設定 

コピーガード印刷を解除可能 

コピーガード印刷を解除できない 

印刷しない 

ハターン 

1 〜 16 の 
どれかを 
印刷する 

パターン EX を 
印刷する 

(プ IJ ンタドライバ' 
指定の 

任青パターン印刷) 

印刷しなし、 

A ターン 

1 〜 16 の 
どれか慰錠 
働乍パネル言塊 
と同じ） 

A ターン 

1 〜 16 の 
どれか慰錠 
働乍パネル言塊 
と異なる） 


eg 

〇 



〇 


印刷そのちのは行うび 
コピーガードは印刷しない 

印刷そのちのは巧うび 
コピーガードは印刷しない 

〇 




〇 

プリンタ ドライバへ設定した 
コピーガードパターンを印刷 

フリンク ドライバへ設をした 
コピーガードハターンを印刷 


〇 


〇 



印刷そのちのは行うび 
コピーガードは印刷しない 

印刷そのもの節わない 
御刷エラーとなる） 


〇 



〇 


ブリンタ ドライバへ設定した 
コピーガードパターンを印刷 

プ IJ ンタドライバへ設定した 
コピーガードハターンを印刷 


〇 




〇 

プ IJ ンタドライバへ設定した 
コピーガードパターンを印刷 

印刷そのもの飾わない 
(印刷エラーとなる） 



〇 

〇 


印刷そのちのは行うび 
コピーガードは印刷しない 

印刷そのもの飾わない 
御刷エラーとなる） 



〇 


〇 

ブリンタ ドライバへ設定した 
コピーガードパターンを印刷 

プ IJ ンタドライバへ設定した 
コピーガードハ°ターンを印刷 
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お問い合わせ窓口 

製品の修理-メンテナンスに関ずるお問い合わせ 

修理の内容-方法-期間-費用など詳しくは下記までお問い合わせください。 

屬0570 -033066 携帯電話. PHS 等をご利用の場合 

製品の機能設定方法-ソフト障喜に関ずるお問い合わせ 

屬0570 -066044 携帯電話- PHS 等をご利用の場合 

カシオテクノ株式会社カスタマーコンタクトセンター 

<受付時間>月曜日〜±曜日 AM9:00 〜 PM5:30 (日•祝日•年末年始•夏期休暇等を除く） 

消耗品やオプションのご購入に関ずるお問い合わせ 

お買上の販売店および弊社営業所までお問い合わせください。 


プリンタ 

トップ 


-インターネット-インフォメーション ー 

各種ドライバ類-製品情報などを提供しております。 

http://casio. ip/ppr/ 


048 - 233-7243 


048 - 233-7232 


FAQ 


お問い合わせの多いご質問と答えをホームぺージに掲載しておりますの 
でご活用ください。 

http://casio. ip/support/ppr/faq 
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